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Données relevées pour une température de 23° et 50% d’humidité relative

N.B. Les données et les informations contenues dans ce tableau, tirées de notre meilleure expérience, sont fournies à titre purement indicatif 
et doivent être véri� ées par l’utilisateur du produit, qui assume en tous les cas la responsabilité de l’usage qu’il en fait.

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

ESIRG / EHCNALB ERDUOP TCEPSA
CES TE SIARF UEIL NE ÉMREF ENIGIRO’D EGALLABME NE NOITAVRESNOC

DURÉE: VERSION GRISE: 12 MOIS À PARTIR DE LA DATE INDIQUÉE SUR L’EMBALLAGE ; CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2003/53 
CEE, NOUS INFORMONS QUE CETTE ÉCHÉANCE CONCERNE L’EFFICACITÉ DE L’AGENT RÉDUCTEUR À L’ÉGARD DU CHROME VI 
HYDROSOLUBLE. VERSION BLANCHE: 12 MOIS.

 TUEP TIUDORP EL SNAD UNETNOC TNEMIC EL .NON ETIVICON
.XUEY SED TE UAEP AL ED SNOITATIRRI SED REUQOVORP 

.SEEIRPORPPA SNOITCETORP SED ELLIESNOC NO 
NON ETILIBAMMALFNI

SDIOP NE ERDUOP ED STRAP 001 RUOP UAE’D STRAP 62 EGAHCÂG UD TROPPAR
GK 52 ED ERDUOP ED CAS NU RUOP SERTIL 5,6  EGAHCÂG ED UAE

ÉPAISSEUR MAXIMUM D’APPLICATION  15 MM
²M/GK 5 A 5,3 ED  NOITAMMOSNOC

C °04 + TE C °5 + ERTNE NOITACILPPA’D SERUTAREPMET
DUREE D’UTILISATION DU GACHAGE (POT LIFE) 3 HEURES

SETUNIM 02 .R.H %05 TE C °32 A TREVUO SPMET
PIÉTONNEMENT PRUDENT POUR JOINTOIEMENT 

 SERUEH 42 C °32 À SCES STROPPUS RUS
DURCISSEMENT FINAL SUR SUPPORTS SECS 14 JOURS

PRESTATIONS FINALES

 VALEUR VALEUR MINIMALE DEMANDEE
ADHERENCE INITIALE APRES 28 JOURS  � 1 N/mm² � 1 N/mm²
ADHERENCE APRES CHALEUR (14 JOURS + 14 JOURS A + 70° C)  � 1 N/mm² � 1 N/mm²
ADHÉRENCE APRÈS EAU ( 7 J + 21 EN EAU)  � 1 N/mm² � 1 N/mm²
RÉSISTANCE AU GEL ( 25 CYCLES ) � 1 N/mm² � 1 N/mm²
FLEXIBILITE (EN 12002) � 2.5 N/mm² � 2.5 N/mm²

²mm/N 21 NOISSERPMOC AL A ECNATSISER
RESISTANCE AU CISAILLEMENT  � 1.4 N/mm² � 0.7 N/mm² 

C °08 + A C °03 – ED  ERUTAREPMET AL A ECNATSISER
ET2C ESSALC 40021NE SEMRON XUA EMROFNOC

 EN12002 CLASSE S1


