
AQUAFIN®-P4 Art.-No. 2 05091
Resina poliuretanica, elastica,iniettabile 

Proprieta’:
AQUAFIN-P4 e’ una resina poliuretanica
liquida,bicomponente, esente da solventi.
AQUAFIN-P4 ha una reazione lenta ed indurisce
trasformandosi in un materiale non schiumoso, senza
pori, non rigido, che forma una leggera schiuma
quando entra in contatto con l’acqua.
AQUAFIN-P4 si attacca alle superfici asciutte e umide
con un’adesione e una resistenza alla lacerazione
eccellenti.
AQUAFIN-P4 ha una temperatura di transazione al
ghiaccio bassa e resiste alle temperature invernali senza
causare allargamenti delle fessure dovuti alle basse
temperature e senza lacerarsi.

Campi di applicazione:
AQUAFIN-P4  viene usato per la chiusura,
l’impermeabilizzazione e la connessione elastica delle
fessure, dei giunti e delle cavita’ nelle costruzioni di
calcestruzzo, pietre naturali o mattoni.
AQUAFIN-P4 e’ indicato per l’impermeabilizzazione di
parcheggi, serbatoi di calcestruzzo, giunti di
costruzione ed inoltre per iniezioni impermeabilizzanti
utilizzando i tubi per iniezione AQUAFIN-CJ1 e
AQUAFIN-CJ2 nei giunti del calcestruzzo.
Per il fatto di avere un rapporto di impasto di 1:1 in
volume, AQUAFIN-P4 e’ perfettamente indicato per
l’iniezione con la pompa per bicomponente.
AQUAFIN-P4 puo’ essere iniettato tramite riempitori di
iniezione o con i tubi per iniezione dentro al getto
AQUAFIN-CJ1 e AQUAFIN-CJ2.
E’ disponibile il rapporto del KTW per
l’impermeabilizzazione di piccole aree.

Dati tecnici:
Base: resina poliuretanica
Rapporto di impasto: 1:1 in volume
Densita’ : Comp.A a +23°C

0,975±15 gr/ml

Comp.B a +23°C
1,122±15 gr/ml

Viscosita’ della miscela: a +8°C: 450±75 m Pa.s
a +18°C: 280±60 m Pa.s
a +23°C: 190±50 m Pa.s

Pot life: a +8°C: 50 – 60 minuti
a +15°C: 40 – 50 minuti 
a +23°C: 25 – 35 minuti

Temperatura di 
applicazione: tra 6°C – 40°C
Tempo di gelificazione/
di indurimento: a +8°C: 17,5 ± 2 ore

a +15°C: 15,5 ± 1,5 ore
a +23°C: 13 ± 1 ore

Durezza shore A: 60-70
Resistenza alla trazione 
(DIN 53455): circa 3 MPa
Allungamento 
(DIN 53455): 110-150%

Pulizia:
Pulire gli attrezzi in maniera appropriata e
immediatamente dopo l’uso e in profondita’ con il
detergente ASO-R006.
Dopo che il lavoro e’ terminato o in caso di lunghe
interruzioni l’equipaggiamento d’iniezione deve essere
pulito.Il materiale non deve essere lasciato indurire
nell’equipaggiamento e otturare componenti vitali.
Il detergente o il solvente di pulizia dovrebbe avere un
punto di fiamma superiore a 21°C, noi raccomandiamo
l’uso di ASO-R006 (vedere la scheda tecnica).
La procedura e’ la seguente:
• Pompare il materiale d’iniezione rimasto, fuori

dall’unita’ di iniezione.
• Risciacquare il contenitore con ASO-R006.
• Pulire la pompa di iniezione, il contenitore, ed i tubi

per 5 o 10 minuti con ASO-R006 in circolazione.
• Dopodiche’ pompare la miscela di pulizia in un

contenitore e risciacquare ancora con ASO-R006.
• In caso di lunghi periodi di fermo la pompa, il

BENFER
SCHOMBURG INTERNATIONAL

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00 
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en Scheda tecnica

BENFER S.r.l.
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273 
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

AQUAFIN-P4_AQUAFIN-IC_TM_ital  23/10/09  09:46  Pagina 1



AQUAFIN®-P4

contenitore e ed i tubi devono essere riempiti con
l’olio di lavaggio ASO-R007.

• Prima riutilizzare nuovamente l’equipaggiamento
l’olio deve essere rimosso.

Confezioni:
AQUAFIN-P4 viene fornito in confezioni da:
• 2,20 (1,00 kg comp. A e 1,20 kg comp. B).
• 10,5 kg (5,00 kg comp. A e 5,50 kg comp. B) 
• 21 kg (10,00 kg comp. A e 11,00 kg comp. B). 
I componenti A e B sono forniti nel giusto rapporto di
impasto.

Conservazione:
24 mesi nelle confezioni originali chiuse, in un ambiente
fresco ed asciutto fra i +10°C e i +30°C. La conservazione
va fatta in conformita’ con le leggi in materia di
conservazione di sostanze dannose per le acque.

Condizione della superficie:
Devono essere soddisfatti i criteri seguenti:
Superfici cementizie
Qualita’ del cemento: almeno B 25
Qualita’ del massetto: almeno ZE 30
Qualita’ dell’intonaco: P III
Stagionatura: almeno 28 giorni
Resistenza alla trazione: > = 1,5 N/mm²

Preparazione del prodotto:
Il componente A e il componente B sono forniti nel giusto
rapporto di impasto.Versare il componente B nel componente
A. Assicurarsi che l’indurente esca completamente dal
contenitore. La miscelazione delle componenti deve essere
fatta utilizzando un mescolatore elettrico a basso numero di
giri (circa 300 giri/minuto).E’ importante raschiare
completamente i bordi ed il fondo del contenitore.Mescolare
finche’ la miscela non e’ omogenea, le due componenti
vanno mescolate velocemente.

Attrezzi per la lavorazione:
Pressa manuale, pressa a pedale, pompa monocomponente

(senza aria o a pistone) o pompa a due componenti (l’uso
della pompa a due componenti implica l’uso del mescolatore
speciale metallico perche’ sia garantita la corretta qualita’ del
prodotto.

Metodo di applicazione / consumo:
Generalmente la resina da iniezione una volta mescolata
viene iniettata attraverso i riempitori d’iniezione e i fori
praticati, dentro le fessure che devono essere
impermeabilizzate, finche’ il materiale non fuoriesce dai
buchi di controllo.
Esempio:
1. Le crepe esistenti (fessure larghe circa 0,2 mm) devono

essere perforate ad una distanza di circa 20/30 cm.
2. I buchi devono essere puliti dalla polvere con aria

compressa senza olio.
3. Piazzare i riempitori di iniezione.
4. Se necessario isolate i riempitori d’iniezione e la zona

della fessura sulla superficie per esempio con ASODUR-EK
98. Larghezza della striscia circa 15 cm, consumo circa
300 gr/m².

5. Dopo l’indurimento dell’isolamento della fessura, iniettate
AQUAFIN-P4 ben mescolato con la pressione necessaria.
Fessure verticali: Cominciare l’iniezione dal basso.Fessure
orizzontali: cominciare l’iniezione dal lato sinistro.
Consumo circa 1.000 gr / litro.

6. Se necessario rimuovere i riempitori di iniezione dopo
l’indurimento completo di AQUAFIN-P4 e chiudere i buchi
con ASOCRET-RN.

Avvertenze per la salute:
AQUAFIN-P4 e’ fisiologicamente innocuo dopo
l’indurimento. 
Allo stato liquido e’ nocivo; il simbolo e’ Xn.
In ogni caso la direttiva del governo per la protezione della
sicurezza e della salute, scheda tecnica M044 deve essere
rispettata cosi’ come le avvertenze scritte sulle confezioni.

Avvertenza importante:
Proteggere le zone che non devono essere trattate dagli
effetti di AQUAFIN-P4.
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Applicazioni non incluse in questa scheda tecnica possono
essere eseguite solo dopo la conferma scritta del
dipartimento del servizio tecnico.
Disposizione:Smaltimento di liquidi:EAK 08 01 11 pitture e
vernici contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose.
Smaltimento di prodotti induriti: EAK 17 02 03 plastiche.  

Per favore leggere la scheda di sicurezza Europea in
corso di validita’

GISCODE: ZP1 

Questa scheda tecnica e’ una traduzione della versione in lingua Tedesca e non prende in considerazione i regolamenti ed i requisiti locali delle costruzioni.Deve essere
considerata come un riferimento generale del prodotto.Solo la scheda tecnica Tedesca o l’ultima versione di essa fornita da una delle nostre filiali sul territorio sono
legalmente vincolanti. Rev. 00
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