
ASO®-EZ4-Plus Art.-No. 2 05528
Malta premiscelata a presa rapida idrorepellente 

Proprieta’:
ASO-EZ4-Plus e’ una malta premiscelata fibrorinforzata
per la produzione di massetti cementizi pronti all’uso
idrorepellenti che possono ricevere le finiture molto
presto e che offrono una aumentata protezione contro i
danni causati dal gelo e contro le efflorescenze.

Usi principali:
Come malta di allettamento idrorepellente a presa
rapida per l’incollaggio di pietre naturali, piastrelle e
lastre all’esterno ed in zone umide come balconi,
terrazzi, portici, basamenti di scale, piscine, locali
umidi, lavanderie e contenitori d’acqua.
I massetti prodotti con  ASO-EZ4-Plus possono essere
aderenti, galleggianti sullo strato isolante, distaccati sul
polietilene, riscaldati e utilizzati come finitura o come
base per il rivestimento con piastrelle, lastre o pietre
naturali. Da installare in conformita’ con le linee guida
generali per i massetti DIN 18560 e DIN 18353. Il
basamento deve essere in grado di sopportare il peso
in conformita’ con la norma DIN 1055. Con
l’applicazione di un impermeabilizzante SCHOMBURG
adatto, i massetti prodotti con ASO-EZ4-Plus possono
essere installati in aree esposte all’umidita’ classificate
come 0, A02, B0 in conformita’ con le schede
informative ZDB. Con l’applicazione di un
impermeabilizzante SCHOMBURG adatto, i massetti
prodotti con il legante ASO-EZ4-Plus possono essere
installati in aree esposte all’umidita’ e all’acqua come
vasche delle piscine, bordi piscina e docce comuni
cosi’ come in aree umide classificate come A2, B e C
in conformita’ con il criterio dei test tecnici.

Vantaggi:
• E’ idrorepellente e protegge dalle efflorescenze
• Assicura una elevata qualita’ dell’applicazione
• Qualita’ del massetto consistente
• Per aree interne ed esterne
• Lungo tempo di lavorabilita’

• A presa rapida – traffico pedonale dopo 6 ore
• Per una installazione anticipata delle piastrelle
• Puo’ essere riscaldato dopo 3 giorni in accordo con 

il regolamento tecnico
• Pronto all’uso, si mescola semplicemente con acqua

Proprieta’ tipiche:
Base: cemento speciale, 

addittivi, inerti
Colore: grigio
Acqua di impasto: 1,6-2,0 litri/25 kg di 

ASO-EZ4-Plus (consistenza 
semiasciutto )

Tecnica di miscelazione: mescolatore a pala forzata, 
mescolatore a caduta libera

Densita’ apparente -
malta fresca: circa 2,2 kg/dm3

Classificazione: EN 13813 CT-C50-F6-A9
Classe di resistenza 
al fuoco: A1 in conformita’ con la 

risoluzione 96/103/EG
Trafficabile dopo*): circa 6 ore
Completamente i
ndurito dopo*): circa 7 giorni
Pot life*): circa 60 minuti
Temperatura del 
sottofondo/di 
applicazione: minima circa +5°C 

massima circa + 30°C
*) validi a +23°C e 65% di umidita’ relativa.Alte temperature

accorciano, basse temperature allungano questi tempi 

Spessore minimo nominale secondo la norma 
DIN 18560:
Sotto le piastrelle 40 mm sopra stato 

isolante o separante
Sotto il parquet, 30 mm sopra stato 
moquette, linoleum, PVC isolante o separante 
In generale 10 mm incollato
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Preparazione del prodotto:
Per la preparazione del prodotto raccomandiamo di
usare il “ragazzo del massetto Brinkmann” (un
macchinario mescolatore specifico prodotto dalla ditta
Brinkmann) con un tubo del diametro di 65 mm,o un
altro mescolatore per massetti tradizionale come
PFT,Putzmeister Mixocret o simili. Fare attenzione
all’acqua di impasto per evitarne un sovradosaggio.
Il tempo di lavorabilita’ e’ di circa 60 minuti a + 20°C.
La miscelazione,la posa e la compattazione devono
essere eseguite in successione con continuita’.
Installare in aree ove il massetto puo’ essere posato
entro il tempo di lavorabilita’. Le alte temperature
accorciano e quelle basse allungano il tempo di presa
e quello di lavorabilita’. Con i massetti aderenti
applicare a pennello ASOCRET-HB-flex sul sottofondo in
cemento abraso meccanicamente. Posare il massetto
sulla boiacca fresca. L’installazione deve essere fatta 
in conformita’ con le linee guida dei massetti aderenti
DIN 18560 e 18353.

Raccomandazioni di miscelazione per
mescolatori con alimentazione rotante:
In una macchina convenzionale con alimentazione
rotante con una capienza del recipiente di 220 litri
come il “ragazzo del massetto Brinkmann” o il PFT,
Putzmeister Mixocret o simili, si possono mescolare sino
a 250 kg di ASO-EZ4-Plus con 16-20 litri di acqua.
Questo e’ in relazione alle raccomandazioni dei
fabbricanti che prescrivono di utilizzare circa l’80%
della capacita’ del mescolatore.
Attenersi alle procedure seguenti:
Inizialmente riempire il mescolatore per meta’ con 125
kg di ASO-EZ4-Plus e 10 litri di acqua.
Successivamente aggiungere 125 kg di prodotto e
versare 6-10 litri di acqua Miscelare per 4 minuti in
tutto cosi’ che tutti i componenti siano dispersi e la
consistenza finale ottenuta.

Raccomandazioni per mescolatori 
a caduta libera:
Versare 4 litri di acqua, aggiungere 100 kg di 

ASO-EZ4-Plus ed altri 2,5-4 litri di acqua.
Successivamente mescolare per 5 minuti. Raggiungere
poi la consistenza semi asciutta attraverso l’aggiunta di
acqua. Proteggere il massetto fresco da una asciugatura
troppo rapida a causa del calore o delle correnti
d’aria.Le piastrelle possono essere posate sul massetto
di 5 cm di spessore dopo 3 giorni a patto che questo
sia stato preparato con 1,7 litri d’acqua per 25 kg di
ASO-EZ4-Plus in ambiente con temperatura di +23°C e
con il 50% di umidita’ relativa.

Possono essere fatte verifiche dell’umidita’ residua con
l’igrometro a carburo.

Conservazione:
All’asciutto per 12 mesi nelle confezioni originali
chiuse. Le confezioni aperte devono essere sigillate 
ed usate appena possibile.

Consumo e confezioni:
Consumo: circa 20 kg di ASO-EZ4-Plus 

per m2/cm di spessore
Confezioni: sacchi da 25 kg

Pulizia:
Pulire gli attrezzi e i macchinari immediatamente dopo
l’uso con acqua.

Note importanti:
• Proteggere il massetto dalla perdita d’acqua dovuta

alle alte temperature, all’irraggiamento diretto e alle
correnti d’aria durante la stagionatura. Per assicurare
una idratazione ideale del cemento il massetto puo’
essere protetto durante la fase di stagionatura con teli
di plastica o con leggere bagnature continue. 

• Anziche’ ASOCRET-HB-flex e’ possibile utilizzare
come promotore di adesione una boiacca ottenuta
mescolando ASOPLAST-MZ diluito 1:1 con acqua,
con 25 kg di ASO-EZ4-Plus e 5 kg di ASO-EZ4.

• Seguire le istruzioni delle schede tecniche per l’uso
dei prodotti menzionati.
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• Se il tempo o l’intensita’ della miscelazione non sono
sufficienti la dispersione di tutte le componenti non e’
garantita. Di conseguenza la messa in opera in tempi
ridotti e la alta resistenza del massetto non sono
ottenibili.

• Per determinare se il massetto sia pronto per la posa
devono essere effettuate letture del’umidita’ residua
con l’igrometro a carburo mantenendosi ai limiti
indicati in tabella 1.

• Basse temperature, umidita’ elevata e grossi spessori
ritardano l’indurimento, l’asciugamento e la
possibilita’ di rivestire il massetto(vedere le schede
informative BEB sui requisiti climatici per
l’asciugamento dei massetti). Test specifici dimostrano
che a basse temperature (da +5°C a +12°C) il
processo di legatura dell’acqua avviene in
percentuale molto ridotta cosi’ che la possibilita’ di
rivestire il massetto viene posticipata.

• L’acqua che emerge dalla superficie del massetto
indica che e’ stata usata troppa acqua in fase di
miscelazione (piu’ di 2 litri di acqua per 25 kg di
ASO-EZ4-Plus).

• ASO-EZ4-Plus puo’ legare in cristalli di acqua circa
l’8% del proprio peso.Quantita’ maggiori di acqua
devono evaporare e ritardano la messa in servizio.

• E’ necessario posare una barriera al vapore quando
si posa su sottofondi soggetti a risalite di umidita’. 

• La ventilazione e’ necessaria dove il massetto viene
incollato. La temperatura del pavimento e dell’aria
devono essere almeno di +5°C durante l’installazione
e la settimana successiva. Non usare deumidificatori
nei primi 3 giorni.

• Non aggiungere altro cemento o legante.
• I giunti perimetrali, delle pareti, strutturali e di

espansione devono essere rispettati e riempiti con un
materiale adatto, per esempio con strisce di materiale
comprimibile. Una volta che ASO-EZ4-Plus si e’
indurito devono essere intagliati giunti di protezione
dalle fessure di profondita’ corrispondente ad 1/3
dello spessore applicato. 

• Non aggiungere alcun additivo o altri materiali.
• Le importanti normative seguenti devono essere

rispettate.
DIN 18157
DIN 18352
DIN 18560
DIN 13813
DIN 1055

Le schede BEB distribuite dalla associazione nazionale
per i massetti e le finiture. l’interfaccia di coordinazione
dell’ informazione tecnica per la costruzione di
pavimenti riscaldati.

Avvertenza importante tabella 1:

Massimo contenuto di umidita’ dei massetti determinato con l’igrometro a carburo
Finitura del pavimento riscaldato non riscaldato
Rivestimenti permeabili al vapore acqueo 1.8 %      2.0 %
Rivestimenti barriera al vapore 1.8 % 2.5 %
tessili permeabile al vapore 2.0 % 3.0 %
Parquet 1.8 % 2.0 %
Pavimenti laminati 1.8 % 2.0 %
Piastrelle ceramiche e  Posate
pietre naturali a sabbia cemento 2.0 % 2.0 %

con adesivo 2.0 % 2.0 %

La misurazione con l’igrometro a carburo deve essere fatta in conformita’ con le pratiche 
di lavoro in corso di validita’ (documento FBH-AD).
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Le schede tecniche ZDB (associazione centrale
dell’industria delle costruzioni) distribuite
dall’associazione tecnica dell’industria ceramica
Tedesca.  

1. Avvertenze per l’installazione degli
impermeabilizzanti in combinazione con piastrelle
ceramiche all’interno e all’esterno.

2. Piastrelle ceramiche da rivestimento per carichi di
servizio pesanti.

3. Giunti di espansione in rivestimenti di piastrelle e
lastre ceramiche.

4. Piastrelle ceramiche, lastre, pietre naturali e blocchi
di cemento nella costruzione di pavimenti su massetti
a base di cemento sull’isolamento

5. Piastrelle ceramiche, lastre, pietre naturali e blocchi
di cemento nella costruzione di pavimenti su massetti
a base di cemento riscaldati.

6. Finiture all’esterno con piastrelle e lastre.

Per favore consultate la scheda di sicurezza europea
in corso di validita’.

GISCODE: ZP1

Questa scheda tecnica e’ una traduzione della versione in lingua Tedesca e non prende in considerazione i regolamenti ed i requisiti locali delle costruzioni. Deve essere
considerata come un riferimento generale del prodotto. Solo la scheda tecnica Tedesca o l’ultima versione di essa fornita da una delle nostre filiali sul territorio sono
legalmente vincolanti. Rev. 00 37/09 HS/GC/JD


