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BENFER SCHOMBURG International è 

una società di proprietà di 

Giorgio Cocchi e del gruppo Tedesco SCHOMBURG 

GmbH & Co. KG.

Dal 1965 la Benfer ha prodotto e venduto adesivi per piastrelle e pietre naturali, 

sigillanti per fughe, ed impermeabilizzanti per massetti e pareti,

in Italia, in Europa e nei principali mercati internazionali.



Benfer Schomburg 

opera in un nuovo, 

moderno stabilimento situato 

a Castelnuovo Rangone 

in provincia di Modena. 

Grazie al know how proprio 

e del gruppo Schomburg, 

Benfer è oggi in grado di proporre 

materiali innovativi

e tradizionali a condizioni 

estremamente competitive.



Impermeabilizzanti cristallini, impermeabilizzanti per fondazioni, 

sigillanti per giunti di costruzione, rivestimenti epossidici e poliuretanici 

per pavimenti industriali, malte per il ripristino del calcestruzzo, 

sistemi di ristrutturazione dei muri umidi, 

adesivi e sigillanti per ceramica e pietra naturale,

impermeabilizzanti per massetti ecc.



Impermeabilizzazione cristallina in massa

del calcestruzzo

Control mix Calcestruzzo con il 2% di Betocrete C-16 / 

C-17 a 28 giorni

BETOCRETE C-16 e C-17



Un addittivo innovativo per proteggere le strutture di 

Calcestruzzo dal danneggiamento dall’impatto con acqua

BETOCRETE C-16 e C-17



BETOCRETE C-16 e C-17

Autoriparazione di fessure statiche sino a 0.4 mm



BETOCRETE C-16 e C-17

Usi principali:

• Serbatoi di acqua potabile

• Impianti di trattamento 
acqua reflua

• Tunnels

• Parcheggi per auto

• Fosse ascensore

• Elementi prefabbricati

• Fondazioni, ecc.

Ovunque il calcestruzzo richieda di essere impermeabilizzato



Esempio di applicazione

Pontoni galleggianti calcestruzzo, 

Hamburg, Germany

Betocrete-C17 in 5000 m³ di calcestruzzo 

impermeabile per pontoni.



IMPERMEABILIZZANTI PER SOTTOFONDI 

CEMENTIZI DA APPLICARE IN SUPERFICIE

Elastomerici
AQUAFIN-2K/M

Cementizi

Flessibili
AQUAFIN-1K-Flex

Rigidi
AQUAFIN-1K

AQUAFIN-IC



AQUAFIN-IC

• Impermeabilizzante cristallino

• Adesione straordinaria

• Resiste a idrostatica estrema

• Per sottofondi a base di cemento

• Funziona in positivo e in negativo

• Appr. per acqua potabile (NSF, DVGW)

• Effetto autoriparante 

Impermeabilizzante cristallino applicato in superficie



AQUAFIN-IC

Impermeabilizzante cristallino applicato in superficie



AQUAFIN-IC

Usi principali:

• Serbatoi di acqua potabile

• Impianti di trattamento acque        

• Reflue

• Tunnels

• Fosse ascensore

• Tombini

• Impermeabilizzazione 
sottoterra

Impermeabilizzante cristallino applicato in superficie



AQUAFIN-IC

A pennello

Metodi di applicazione:

A spolvero A spruzzo



Esempio di applicazione 

Aquafin-IC

Impianto di trattamento 

di acque reflue a Palestine, USA

4000 m² dal lato positivo



Esempio di applicazione Aquafin-IC

Parcheggio a Guernsey, Great Britain



AQUAFIN-2K/M

• Resiste alla pressione sino a 7 bars

• Eccellente crack bridging di 2.59 mm

• Approvato per acqua potabile (DVGW 

W347 & NSF61)

• Allungamento > 115% (ASTM D412)

• Resistente ai cicli di gelo-disgelo

• Buon supporto per l’incollaggio di 

piastrelle

• Resistente ai raggi UV

• Può essere applicato su sottofondi umidi

Impermeabilizzante cementizio elastomerico

Cementizio - Elastomerico



AQUAFIN-2K/M

Campi di applicazione:

• Serbatoi d’acqua

• Piscine

• Balconi

• Fondazioni interrate

• Impianti di trattamento acqua

• Strutture marine e parchi 
acquatici

• Impermeabilizzazione al di 
sotto delle piastrelle

• Impermeabilizzazioni  esposte 
agli agenti atmosferici

Cementizio - Elastomerico



AQUAFIN-1K-flex

• Buona adesione alla maggior parte dei 

sottofondi

• Crack bridging limitato

• Resistente alla pressione idrostatica

• Allungamento > 8% (ASTM D412)

• Permeabile al vapore acqueo

• Resistente ai cicli gelo-disgelo

Imperm. cementizio leggermente flessibile

Cementizi - Leggermente flessibili



AQUAFIN-1K-flex

Campi di applicazione:

• Terrazzi e balconi

• Bagni e Docce 

• Ovunque al di sotto del 

rivestimento

Cementizi - Leggermente flessibili

Consumo:

• 2.3 kg/m2 at 2.0 mm di 

spessore del film asciutto 



AQUAFIN-1K

• Impermeabilizzante rigido

• Modificato con polimeri

• Buona adesione alla maggior parte dei 

sottofondi

• Resiste alla pressione idrostatica

• Per sottofondi minerali

• Resiste alla pressione positiva e negativa

• Bianco o grigio

• Approvato per l’acqua potabile (DVGW 

W347 & NSF61)

Malta impermeabilizzante

Cementizio - Rigido



AQUAFIN-1K

Campi di applicazione:

• Serbatoi d’acqua

• Strutture marine

• Pressione d’acqua negativa

• Come base per AQUAFIN-2K/M 

(-contro la pressione negativa)

• Giunzioni parete pavimento

Cementizio - Rigido

Consumo:

• 3.5 kg/m2 at 2.0 mm spessore 

• 4.5 kg/m2 at 2.5 mm di spessore



PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI

Superficiali (applicati in superficie)

Alta flessibilità
COMBIFLEX-C2

Bituminosi

Alta flessibilità
COMBIFLEX-EL



COMBIFLEX-C2

• Impermeabilizzazione elastica continua

• Indurimento rapido. Protezione dalla 

pioggia immediata

• Interrabile dopo 24 ore

• Facile da mescolare (2-componenti)

• Applicazione spray e a spatola

• Aderisce su sottofondi umidi e asciutti

•Non necessita di Primer

Impermeabilizzante bituminoso bicomponente 
a spessore

Bituminosi



COMBIFLEX-C2

Bituminosi

• Crack briding >60 mm (ASTM C 863)

• Resistenza alla trazione 1 N/mm2 

(ASTM D 412)

• Allungamento a trazione 169% 

(ASTM D 412)

• Riduzione della penetrazione del 

cloro 66% (ASTM C 1202)

• Resiste sino a 7 bars di pressione 

(DIN 1048)

Consumo:

• 2.4 l/m2/2.0 mm

• 6.3 l/m2/4.0 mm



COMBIFLEX-EL

• High build

• Indurimento rapido. Protezione dalla 

pioggia immediata

• Crack bridging >2.0 mm

• Facile da mescolare (2-componenti)

• Applicazione a spatola (SOLO)

• Aderisce su sottofondi umidi e asciutti

• Non necessita di Primer

Rivestimento impermeabilizzante bituminoso 
high build

Bituminosi



COMBIFLEX-EL

Campi di applicazione:

• Sottoterra

• Fondazioni

Bituminosi

Consumo:

• 3.75 l/m2 at 3.0 mm di spessore 

• 5.0 l/m2 at 4.0 mm di spessore



ASO-JOINT-TAPE-2000 (2000-S)

Selezione di prodotti Schomburg 

Come applicarli:

Nastri impermeabili

Aree di applicazione:

• Giunti di costruzione/di espansione

• Fessure dinamiche difficili/ricorrenti

• Giunti pavimento-parete

• Si applicano solo dal lato positivo

• Si allettano in  AQUAFIN-2K/M

• Alta flessibilità: >600% allungamento

• Disponibile con larghezza sino ad 1.0m







AQUAFIN-P4

Resina 
poliuretanica, 

elastica, 
iniettabile

AQUAFIN-CJ-Set
Impermeabilizzazione per giunti 

di costruzione: vasca bianca



AQUAFIN-CJ4

• Approvato per l’uso nelle costruzioni 

• Rigonfiamento rapido e forte dopo che la protezione 

dalla pioggia si è dissolta 

• Installazione indipendente dagli agenti atmosferici 

perché lo strato protettivo specifico brevettato evita 

in modo efficiente rigonfiamenti prematuri 

• Effetto autoiniettante per la penetrazione nelle 

fessure e cavità Il processo di rigonfiamento è 

ripetibile

• Stabilità della forma molto alta, non diventa 

appiccicoso in estate o con le alte temperature 

• Alto contenuto inorganico e quindi assenza di 

affaticamento del materiale

Giunto bentonitico water stop con strato di protezione 
dalla pioggia brevettato



INDU-FLEX CJ13

• Approvato per l’uso nelle costruzioni 

• Rigonfia in contatto con l’acqua 

• Utilizzabile su sottofondi imperfetti 

• La causa dei difetti sarà ridotta 

• Il processo di rigonfiamento è reversibile 

• Stabilità della forma molto alta, non 

diventa appiccicoso in estate o con le 

alte temperature

• Non assorbente

Striscia idrofila per giunti



INDUFLOOR-IB1240

• Resina epossidica 

bicomponente con poco 

solvente compatibile con 

l’umidità 

• Blocca l’olio - ha la funzione di 

barriera contro la risalita di olio 

attraverso i capillari  

• Si attacca molto bene sui 

sottofondi di calcestruzzo 

umido 

• Barriera al vapore e all’umidità

Barriera al vapore e all’olio



INDUFLOOR-IB1240

Campi di applicazione:

Viene usato come primer speciale 

per sottofondi di calcestruzzo 

contaminati da olio, 

preventivamente puliti e sgrassati. 

Viene usato anche come primer per 

calcestruzzo e massetti aderenti 

freschi o umidi che devono essere 

rivestiti con i sistemi INDUFLOOR o 

con finiture per pavimenti 

convenzionali come PVC, linoleum, 

moquette, parquet, piastrelle ecc.



INDUFLOOR-IB2360 

• Resina epossidica bicomponente 

in emulsione acquosa, senza 

solvente, colorata 

• Odore limi

• Resistente agli acidi ed agli alcali 

diluiti, così come ai combustibili 

per riscaldamento 

• Può essere diluito sino all’8% 

con acqua (come primer) 

• Permeabile al vapore acqueo -

“traspirante” 

• Adesione eccellente ad una 

varietà di sottofondi 

• Finitura satinata

Sigillante per calcestruzzo - emulsione acquosa 



INDUFLOOR-IB2360 

Campi di applicazione:

Usato per sigillare le superfici di 

pareti e pavimenti di cemento, 

massetti di magnesio, massetti di 

anidrite ed asfalto ben 

compattato con il rullo o versato.



INDUFLOOR-IB3365

• Resina epossipoliuretanica 

bicomponente senza solvente, 

colorata 

• Capacità di Crack-bridging 

• Resistente ai carburanti, agli 

acidi ed agli alcali deboli così 

come ai detergenti nelle 

concentrazioni d’uso 

• Resistente agli agenti atmosferici 

Rivestimento per pavimento di parcheggi



INDUFLOOR-IB3365

Campi di applicazione:

Viene usato come rivestimento 

con capacità di crack bridging, 

impenetrabile dai liquidi su 

calcestruzzo e su massetti a base 

di cemento nei parcheggi e nelle 

zone di accesso ai parcheggi e 

garage, nei pavimenti industriali 

e sui parapetti dei ponti.



INDUFLOOR-IB3350-VC2

• Resina epossidica bicomponente 

senza solvente, conduttiva, 

colorata 

• Costantemente conduttiva sia in 

orizzontale sia in verticale una 

volta indurita 

• Elastica 

• Resistente alle sollecitazioni 

chimiche e meccaniche 

• Forze e resistenza agli urti elevate 

• Resistente agli acidi ed agli alcali 

così come ai detergenti 

convenzionali nelle concentrazioni 

d’uso

Rivestimento conduttivo di volume 



INDUFLOOR-IB3350-VC2

Campi di applicazione:

Viene usato come rivestimento 

disperdente per avere una 

appropriata dispersione delle 

cariche elettrostatiche del 

personale nelle camere sterili, 

nell’industria elettronica e 

dell’automobile, nelle aree 

adibite alla produzione dei 

microprocessori per computer e 

delle celle solari. 



INDUFLOOR-IB-GWS 3

• Alta resistenza chimica 

• Senza solvente 

• Capacità di Crack bridging 

• Resistenza meccanica 

• Resistente agli agenti atmosferici 

• Conduttivo 

• Soddisfa i requisiti tecnici per 

irivestimenti nell’industria delle 

pitture/smalti e nell’industria 

dell’automobile 



INDUFLOOR-IB-GWS 3

Campi di applicazione:

Viene usato nelle aziende 

chimiche, e negli impianti di 

immagazzinaggio/riempimento/

manipolazione come 

contenimento secondario per 

proteggere l’acqua del terreno 

dal contatto con prodotti chimici 

pericolosi.



ESCO-FLUAT

• Trasforma i sali solubili in acqua 

(cloridi e solfati) in insolubili, 

• Evita l’ingresso di sali solubili 

nell’intonaco da ristrutturazione 

ancora umido, e perciò ancora 

facilmente permeabile

Soluzione impregnante per la trasformazione 
dei sali dannosi per l’edificio



THERMOPAL-GP11

• Per interno ed esterno 

• Intonaco livellante per pareti in pietra o 

mattoni con superfici irregolari che 

contengono eccessiva umidità o un eccesso di 

sali

Intonaco che trattiene l’aria per i muri a 
contatto con il suolo in conformità con la 

prescrizione WTA-Leaflet 2-2-91



THERMOPAL-SP

• Malta premiscelata a base 

minerale 

• Conforme ai requisiti della scheda 

tecnica WTA 2-9-04D 

• Maturazione idraulica 

• Aderenza molto buona ai 

sottofondi a base minerale 

• Offre un ottimo grip agli intonaci 

applicati successivamente 

Malta per rinzaffo a base minerale per la 
ristrutturazione



THERMOPAL-SR24

• Malta premiscelata a base 

minerale 

• Grande volume di aria trattenuta 

• Permeabile al vapore 

• Elevata capacità di 

immagazzinare sali 

• Basso consumo per metro 

quadro 

• Pronta per la lisciatura in poco 

tempo 

• Applicazione manuale o 

meccanica 

•

Intonaco a base minerale per la ristrutturazione -
approvato WTA



THERMOPAL-SR44

• Intonaco per la ristrutturazione testato 

dal WTA 

• Intonaco premiscelato asciutto per la 

• Permeabile alla diffusione del vapore 

• Alta capacità di contenimento sali 

• Applicazione manuale o a macchina 

• Applicazione facile ed economica 

• Basso consumo

Intonaco per ristrutturazione a base minerale



THERMOPAL-ASP45

• Malta premiscelata a base minerale 

• Grande volume di aria 

• Permeabile al vapore 

• Elevata capacità di immagazzinare 

nelle cavità interne 

• Elevata capacità di assorbire acqua 

• Basso consumo per metro quadro 

• Applicazione manuale o meccanica 

• Può essere applicato in una singola 

mano di 20-30 mm di spessore 

• Per l’interno

•

Sistema di intonaco per il restauro resistente alle muffe



BENFERCURE PLUS

• Riparazione ad alta resistenza di colonne in 

calcestruzzo 

• Riparazione della superficie inferiore di balconi 

in calcestruzzo 

• Riparazione e finitura di muri in calcestruzzo 

laddove presentano imperfezioni quali  nidi di 

ghiaia o buchi dovuti ai distanziatori 

• Riparazioni del calcestruzzo degradato dal 

tempo e dall’ossidazione dei ferri d’armatura 

• Riparazioni di rampe e pavimenti industriali in 

calcestruzzo 

• Rasature di massetti cementizi prima 

dell’applicazione di pavimenti ceramici 

• Conforme alla norma EN 1504-3 Classe R3 

•

Malta cementizia antiritiro, tissotropica, fibrorinforzata



BENFERCURE FERRI

• Protezione dei ferri di armatura del 

calcestruzzo dalla corrosione 

• Promozione di adesione nelle riprese 

di getto fra calcestruzzo vecchio e 

nuovo e fra calcestruzzo e malte di 

ripristino 

•



INDUFLOOR-IB4015

• INDUFLOOR-IB4015 è una resina 

epossidica bicomponente caricata 

con le seguenti proprietà: 

- esente da solvente 

- alta resistenza alla flessione ed alla 

compressione 

- alta resistenza alle sollecitazioni 

meccaniche 

- non sono necessari primer o 

promotori di adesione 

•

Malta epossidica 



ASODUR-K900

• ASODUR-K900 è una resina 

epossidica bicomponente a 

bassa viscosità, senza solvente, 

con una eccezionale capacità di 

aderenza al calcestruzzo, ai 

massetti, alla pietra ecc. 

• Penetrazione molto buona 

• Alta forza di adesione 

• Rapido indurimento 

• Resistente ai prodotti chimici 

• Resistente all’acqua e al gelo

Resina adesiva per ricostruire



STARPRIM

• Per sottofondi assorbenti e 

non assorbenti 

• Per uso interno ed esterno 

• Pronto all’uso 

• Senza solvente 

• Rapido indurimento 

• Basse emissioni 

Primer per sottofondi assorbenti e non assorbenti



ASODUR-SG3

• Senza solvente 

• A bassa viscosità 

• Blocca l’umidità 

• Bassa emissione di vapore acqueo 

• Valore WDD molto basso = 0.2 gr/m² x d, 

secondo la norma DIN EN ISO 7783-1 

• Resiste all’acqua ed al gelo 

• Resiste agli acidi e agli alcali diluiti, a 

soluzioni acquose di Sali e ai lubrificanti 

Primer epossidico bi componente con funzione 
di barriera alla risalita di umidità



BENFERFLEX C2

• Elevata flessibilità  

• Scivolamento verticale nullo 

• Ideale per la posa all’esterno 

• Ideale per la posa di mosaici pesanti 

• Ideale per gres porcellanato 

• Ideale per grandi formati 

• Spatolabile in spessori fino a 15 mm 

•



BENFERFLEX C2

• Adesivo fibrorinforzato  bianco o grigio ad 

alta flessibilità con elevato contenuto di 

polimeri speciali, tixotropico, ingelivo, 

scivolamento verticale nullo. 

• Per la posa di gres porcellanato e 

monocottura a pavimento ed a parete 

anche su sottofondi lisci ed inassorbenti.  

• Ideale per sovrapposizioni e per grandi 

formati anche su massetti riscaldati. 

• Certificato CSTBat allegato all’Avis 

Technique n°151 MC 157.  Classificazione 

dell’adesivo: C2-TE S1



LIGHTFLEX

• Applicazione facile e morbida 

• Alta presa iniziale 

• Buona resistenza all’abbassamento 

• Polivalente, utilizzabile anche come 

adesivo autobagnante 

• Per uso interno ed esterno 

• Conforme ai criteri richiesti dalle norme 

per gli adesivi flessibili 

• Classe di appartenenza DIN EN 12004, 

C2 TE S1 

• Dust reduced 

•

Adesivo universale flessibile
Particolarmente leggero con alta resa



LIGHTFLEX

• Viene usato come adesivo a strato sottile e 

come adesivo autobagnante con alta resa, per 

la posa di piastrelle vetrificate e di terracotta, 

piastrelle ceramiche con assorbimento di acqua 

inferiore a 0,5% (completamente vetrificate), 

clinker, mosaico e pietre naturali non traslucide 

e non tendenti alla decolorazione.

• I sottofondi irregolari di pareti e pavimenti 

possono essere livellati con LIGHTFLEX sino 

allo spessore di 15 millimetri prima di cominciare 

a posare. 

• A causa del peso ridotto, il trasporto al cantiere 

è considerevolmente più facile.

Adesivo universale flessibile
Particolarmente leggero con alta resa



BENFERGRIP+

• Bianchissimo 

• Elevata resistenza allo scivolamento 

• Applicazioni senza bisogno di 

distanziatori  

• Perfetto per mosaico vetroso e 

ceramico 

• Perfetto per klinker e piastrelle 

spessorate 

• La consistenza morbida riduce la fatica 

• Lungo tempo aperto 

•



STEPBOARD SILENT

• Isolamento acustico efficace e barriera alla trasmissione 

delle sollecitazioni del sottofondo da installare al di sotto 

delle piastrelle, delle pietre naturali e del parquet 

• Può essere posato su massetti, vecchi pavimenti in 

ceramiche, sottofondi in legno 

• Abbattimento della trasmissione del rumore sino a 21 db  

• Basso spessore, solo 12 mm 

• Indicato per sistemi di riscaldamento a pavimento 

• Ecologico 

• Semplice da lavorare 

• Formato delle piastrelle da 200 a 2400 cm²

Pannelli con funzione di Isolamento acustico e 
desolarizzazione ad alta efficienza 



STEPBOARD SILENT
• STEPBOARD SILENT è costituito da un pannello spesso 9 mm di 

fibre Polyester con densità ottimizzata per la massima 

insonorizzazione e da una lana di fibra Polyester con uno spessore 

di 3 mm. 

• Questo pannello sandwich è molto rigido e resiste alla 

compressione. 

• Con un adesivo flessibile può essere ricoperto con qualsiasi 

rivestimento ad eccezione del parquet tradizionale.



ADF-Balkonfolie

• Membrana impermeabilizzante per 

balconi, terrazzi ed in combinazione 

con gli impermeabilizzanti aderenti e 

le piastrelle negli ambienti umidi

• Indicata anche come membrana 

desolarizzante su sottofondi difficili e 

a rischio di fessurazione

Membrana impermeabilizzante e desolarizzante 



ADF-Systemkleber

• Testato secondo la norma EN 12004, 

C1TE 

• Idrorepellente 

• Facile da usare 

• Buona resistenza allo scivolamento 

• Modoficato con polimeri 

• Per interni ed esterni 

•

Adesivo speciale idrofobico



DEKOGROUT

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile
• Antibatterico e resistente alle muffe 

• Idrorepellente 

• Resistente ai cicli di gelo/disgelo 

• Non contiene polvere fine di silicati di quarzo dannose 
per la salute 

• Buone proprietà applicative e di lavaggio 

• Superficie liscia ed ampia gamma di colori

• Per interni, esterni e per immersione continua 

• Soddisfa i requisiti delle norme EN 13888, CG2WA 

• Per fughe da 1 a 6 mm di larghezza 

• Permeabile al vapore 

• Adatto per pavimenti e rivestimenti riscaldati 

• EC1: a bassissime emissioni  

• Colori coordinati con quelli del sistema al silicone 
ESCOSIL-2000



• DEKOGROUT viene usato per la stuccatura di mosaico vetroso, piastrelle 
vetrificate, argilla completamente vetrificata, listelli e pavimenti di clinker, piastrelle 
per pavimenti in bagni, docce, sale e terrazze balconi e portici così come in 
facciate, piscine, aree commerciali e su massetti flottanti e riscaldati. 

• Inoltre DEKOGROUT è adatto per la stuccatura di pietre naturali se le 
caratteristiche proprie della pietra naturale lo permettono senza decolorazioni.    
Per la stuccatura di pietre naturali raccomandiamo comunque CRISTALLFUGE.

DEKOGROUT

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile



DEKOGROUT

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile

Gamma colori:



DEKOGROUT 2/12

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile
• Antibatterico e resistente alle muffe 

• Idrorepellente 

• Resistente ai cicli di gelo/disgelo 

• Non contiene polvere fine di silicati di quarzo dannose 
per la salute 

• Buone proprietà applicative e di lavaggio 

• Superficie liscia ed ampia gamma di colori 

• Per interni, esterni e per immersione continua 

• Soddisfa i requisiti delle norme EN 13888, CG2WA 

• Per fughe da 2 a 12 mm di larghezza 

• Permeabile al vapore 

• Adatto per pavimenti e rivestimenti riscaldati 

• EC1: a bassissime emissioni  

• Colori coordinati con quelli del sistema al silicone 
ESCOSIL-2000



• Sigillante speciale flessibile, a presa rapida, per fughe da 2 a 12 mm di larghezza. 

• I sigillanti Dekogrout 2-12 sono composti da cementi speciali, inerti a granulometria 
scelta ed additivi, e sono stati studiati per indurire rapidamente e con ritiri minimi 
sino ad assumere elevate resistenze meccaniche, buona flessibilità e minimo 
assorbimento d’acqua unitamente ad un bell’effetto estetico. 

• Disponibili in vari colori per fughe da 2 a 12 millimetri di larghezza.

DEKOGROUT 2/12

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile



DEKOGROUT 2/12

Sigillante per fughe cementizio, antibatterico e flessibile

Gamma colori:



HF05-Brillantfuge
Sigillante per fughe a base di cemento ad alta resistenza, flessibile 

• Sigillante cementizio ad alta resistenza 

• Resistenza all’abrasione elevata 

• Idrorepellente 

• Resistente ai cicli di gelo/disgelo 

• Resistente alla muffa 

• Resistente al lavaggio ad alta pressione 

• Esente da polvere fine di silicati di quarzo pericolosa 

• Per interni, esterni e per immersione in acqua 

• Soddisfa i requisiti della norma 13888, CG2WA 

• Per fughe da 3 a 20 mm di larghezza 

• Permeabile al vapore 

• Buone proprietà applicative e di lavaggio 

• Adatto per riscaldamento a pavimento e a rivestimento 

• Colori coordinati con quelli del sistema al silicone ESCOSIL-
2000



• Grazie alle sue elevate performance meccaniche e della sua 
resistenza all’abrasione, HF05-Brillantfuge è particolarmente 
indicato per la stuccatura di piastrelle in piscine, impianti di 
lavaggio, cucine commerciali, aree commerciali, sale di vendita, 
aree industriali e aree di lavoro. 

• Inoltre HF05-Brillantfuge può essere usato su massetti flottanti 
e riscaldati in bagni, docce e sale, sulle terrazze, sui balconi e 
nei portici, così come nelle facciate. HF05-Brillantfuge può 
essere usato in aree sottoposte a lavoro pesante come ad 
esempio aree che vengono pulite con lance ad alta pressione o 
con macchine pulitrici. 

• Inoltre la densità del sigillante gli dona una aumentata 
resistenza ai prodotti chimici di pulizia. I detergenti neutri e 
alcalini possono essere utilizzati senza restrizioni. HF05-
Brillantfuge ha una resistenza ai detergenti acidi migliorata.

HF05-Brillantfuge
Sigillante per fughe a base di cemento ad alta resistenza, flessibile 



DEKOGROUT-2K
Sigillante-adesivo bicomponente inassorbente antimacchia, antimuffa, 

antibatterico, antiacido. Finitura bellissima, facilità di applicazione, 
basso consumo.

• Antibatterico e resistente alle muffe 

• Idrorepellente 

• Resistente ai cicli di gelo-disgelo

• Facilmente applicabile e pulibile 

• Superficie liscia ed ampia gamma di colori (24 colori) 

• Resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche 

• Per interni, esterni e per immersione continua 

• Soddisfa i requisiti delle norme  EN 13888, CG2WA  e 
delle  EN12004 R2T 

• Per fughe da 2 a 10 mm di larghezza 

• Indicato per pavimenti e pareti riscaldate 

• Colori intonati a quelli del sistema di sigillante siliconico 
ESCOSIL 



• DEKOGROUT-2K è uno speciale sigillante-adesivo 
bicomponente a base di resine epossidiche, quarzi e additivi 
speciali, adatto ad incollare e a stuccare pavimenti e 
rivestimenti ceramici di ogni tipo su di una grande varietà di 
supporti, in possesso di eccezionali doti di impermeabilità e 
di resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche. 

• Studiato per indurire rapidamente e senza ritiri, facilmente 
applicabile e facilmente pulibile con acqua, DEKOGROUT-2K 
è inassorbente, antimacchia, antimuffa, antibatterico e 
garantisce un aspetto, una resistenza all’invecchiamento ed 
una pulizia della fuga non ottenibile con sigillanti tradizionali. 

DEKOGROUT-2K
Sigillante-adesivo bicomponente inassorbente 
antimacchia, antimuffa, antibatterico, antiacido. 

Finitura bellissima, facilità di applicazione,               
basso consumo.



DEKOGROUT-2K KIT
• Kit per la stuccatura di 2 m² di mosaico vetroso 20x20 mm

CONTIENE: 

• DEKOGROUT-2K, sigillante epossidico 
bicomponente colorato 2,5 kg

• DEKOGROUT-2K CLEANER (scatola 10 
pz) per una facile rimozione dei residui di 
sigillante 0,500 ml 

• DEKOFELT (scatola 10 pz) feltro speciale 
per la rimozione dell’eccesso di sigillante 

• DEKOSPONGE (scatola 10 pz) spugna 
special progettata per una perfetta finitura 
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