
LONGITUD MÁXIMA 
DEL LADO MAYOR DE LA 
BALDOSA
(cm)

ADHESIVOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA CERÁMICA Y
PIEDRA NATURAL ESTABLE
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Clasificación EN 12004 C2TES1
C2E (G)S1 C2TE S1 C2TE S1 C2 E S1 C2FTE S1 C2TE S1 C2TE C2TE C2TE S2 C2TE C1TE R2T

SOPORTES ACEPTADOS

ES
TE

RI
O

R

Hormigón envejecido 120 120 120 120 120 120 45 45 120 45 120

Morteros base cemento 120 120 120 120 120 120 45 45 120 45 30 120

Impermeabilizantes 
flexibles 120 120 120 120 120 120 120 120

IN
TE

RI
O

R

Hormigón envejecido 90 90 90 90 90 90 45 45 360 45 360

Morteros de cemento con 
calefacción 3601 3601 3601 3601 3601 3601 902 902 3601 902 453 3601

Morteros fluidos de cemento, 
también con calefacción 3601 3601 3601 3601 3601 3601 902 902 3601 902 3601

Morteros fluidos en anhydrita, 
también con calefacción 1201 1201 1201 1201 1201 602 602 602 602 1201

Baldosas antiguas 360 360 360 360 360 360 90 90 360 90 360

Paneles en conglomerado 
de madera 60 60 60 60 60 60 60 90

Impermeabilizantes 
flexibles 360 360 360 360 360 360 360 360

Acero / PVC 60

PI
SC

IN
A

Hormigón envejecido 90 90 90 90 90 90 30 30 120 30 120

Morteros base cemento 90 90 90 90 90 90 30 30 120 30 120

Impermeabilizantes 
flexibles 90 90 90 90 90 90 120 120

Acero / PVC 60

		       										        

1 Con calefacción eléctrica máximo 90 cm

2 Aceptado solamente con calefacción de 
agua

3 solamente sin calefacción

DIRECTRICES PARA LA SELECCIÓN DE LOS ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS
En los recuadros indicamos la longitud máxima del lado mayor de la baldosa en cm.
ADVERTENCIA: la información de la tabla siguiente son el resultado de nuestra experiencia.
Respectar las normas actuales del país en el que se utiliza el producto.
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OBSERVACIONES: 

Uso no permitido

Fraguado rápido

Se recomienda 
abrasión del soporte

Tratamiento con primer 
específico


