
Benfer ®

Azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001

MARMOFLEX S1
Adesivo flessibile moderno con alta resa per pietre naturali 
• Per la posa di pietre naturali • Indurimento rapido
• Lega l’acqua in cristalli rapidamente • Flessibile
• Per l’uso fino a 15 mm di spessore • Per uso interno ed esterno 
• Per sottofondi riscaldati • Applicazione particolarmente cremosa
• Buona resistenza allo scivolamento • Colore bianco
• Testato secondo la norma EN 12004 C2FT S1
• 

Questo prodotto è migliorabile con CEMLATEX 600

Rev. 06/09-03-2021

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
MARMOFLEX S1 è un adesivo bianchissimo a base di cementi speciali. La sua 
formulazione è stata concepita e sviluppata per posare in modo rapido e sicuro la 
quasi totalità di marmi, graniti, pietre naturali. La sua capacità di legare chimicamente 
gran parte dell’acqua di impasto unitamente ad una presa ed idratazione rapidissime 
scongiurano il rischio di macchiare in modo irreversibile le lastre e evitano possibili 
deformazioni delle piastrelle ricomposte.

CAMPI DI APPLICAZIONE:  
MARMOFLEX S1 è particolarmente cremoso nell’uso come adesivo a letto sottile-medio. 
Indicato per la posa di pietre naturali cosi come di piastrelle di terracotta e di piastrelle 
ceramiche vetrificate, di piastrelle ceramiche con basso assorbimento d’acqua ≤ 0,5 
% (completamente vetrificate), di piastrelle con retro particolarmente profilato, con 
spessore variabile, con assorbimento d’acqua alto o basso.  È indicato inoltre per lavori 
da eseguire in intervalli di tempo limitati e per la posa di materiali chiari e traslucidi, 
soggetti a decolorazione come i marmi cristallini, la pietra arenaria, i graniti, la quarzite 
ecc. Grazie alla proprietà di legare l’acqua in cristalli velocemente, il prodotto fornisce 
una protezione contro la decolorazione causata dagli effetti delle componenti stesse 
delle pietre.

VOCE DI CAPITOLATO:
I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un adesivo 
cementizio monocomponente, flessibile, bianchissimo, a presa ed idratazione 
rapidissime, spatolabile in spessori sino a 15 mm, conforme alla norma EN 12004 
classe C2 FT S1 tipo MARMOFLEX S1 di Benfer.
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MARMOFLEX S1 è indicato per la posa su sottofondi piani e portanti. Inoltre MARMOFLEX S1 può 
essere usato come malta rasante al di sotto delle piastrelle sino a 15 mm di spessore. Indicato anche 
come adesivo per pannelli leggeri da costruzione per esempio composti da polistirene estruso e 
per la posa di piastrelle sui sistemi impermeabilizzanti BENFER a base minerale e in dispersione. 
Modificare 25 kg di MARMOFLEX S1 con 6 kg di CEMLATEX 600 per ottenere un adesivo di classe 
C2 FT S2. MARMOFLEX S1 è indicato per l’uso in locali appartenenti alle classi di umidità A0 e 
B0 in conformità con la scheda di informazione ZDB “membrane impermeabilizzanti aderenti”.

SUPPORTI AMMESSI:
• Calcestruzzo
• Massetti a base di cemento, standard o riscaldati con sistema ad acqua o con resistenza 

elettrica
• Intonaci a base di cemento
• Impermeabilizzanti flessibili a base di cemento e polimeri (ACQUASHIELD-2KF)
• Blocchi di cemento

Interno:
• Massetto fluido a base di cemento (previa applicazione di un apposito Primer se richiesto), 

standard o riscaldato con sistema ad acqua o con resistenza elettrica
• Vecchie piastrelle (previa applicazione di un apposito primer)
• Cartongesso standard o impermeabilizzato
• Membrane impermeabilizzanti elastomeriche (ACQUASHIELD-GEL)

FORMATI MASSIMI AMMESSI: 
• Pavimenti interni:   lunghezza del lato maggiore fino a 360 cm
• Pavimenti esterni:   lunghezza del lato maggiore fino a 120 cm
• Rivestimenti interni:  lunghezza del lato maggiore fino a 360 cm
• Rivestimenti esterni:  lunghezza del lato maggiore fino a 90 cm
Verificare i limiti di formato in base al tipo di rivestimento ed al supporto nella tabella guida 
alla scelta.

MODALITÀ D’USO:
PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:
I sottofondi devono essere solidi, in grado di reggere il carico del rivestimento, esenti da oli, grassi 
e polveri. Eventuali pitture devono essere in ottime condizioni, lavate e sgrassate, in caso contrario 
è indispensabile che vengano eliminate con cura dall’intonaco. Non utilizzare su sottofondi in 
gesso e anidrite. I sottofondi particolarmente assorbenti devono essere preventivamente trattati con 
BENFERPRIM. Non utilizzare per posare prodotti con evidenti problemi di macchiabilità persistente 
se a contatto con acqua anche per brevi periodi, in questo caso utilizzare BENFERJOLLY (vedi 
tabella a pag. 5). Non utilizzare per posare piastrelle ricomposte che risultino molto instabili 
in presenza di umidità come quelle a base di marmi verdi e di taluni tipi di ardesie e la pietra 
arenaria, in questo caso utilizzare BENFERJOLLY (vedi tabella a pag. 5). Non utilizzare su materiali 
plastici, metalli, legno. Non utilizzare su sottofondi soggetti a risalita di umidità.
• I massetti lisci devono essere abrasi.
• I massetti di anidrite devono essere, come tutti i sottofondi composti da combinazioni di calcio 

solfato, abrasi, ripuliti con l’aspirapolvere e accuratamente trattati con il Primer BENFERPRIM.
• Prima dell’incollaggio su sottofondi riscaldati questi devono essere accesi in conformità con le 

norme ed i regolamenti in corso di validità
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Per determinare quando il sottofondo è pronto per essere rivestito effettuare una misurazione 
dell’umidità con un igrometro a carburo. 
La misura dell’umidità residua fatta con l’igrometro a carburo non deve essere superiore a: 
Massetti cementizi   < 2 % per massetti su strati isolanti o separanti
Massetti in anidrite non riscaldati < 0,5%
Massetti riscaldati in anidrite  < 0,3% 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:
Mescolare MARMOFLEX S1 con acqua pulita in un recipiente pulito con un mescolatore elettrico 
(circa 300-700 giri/minuto), sino all’ottenimento di una pasta omogenea.
Rapporto di impasto:  
6,5–7,0 litri di acqua per 25 kg di MARMOFLEX S1
Rapporto di impasto per adesivo altamente deformabile 
(conforme alla classe C2FT S2, deformazione ≥ 5 mm): 
6 kg di CEMLATEX 600 e 0,5 litri d’acqua per 25 kg di MARMOFLEX S1

Lasciare riposare per un breve periodo poi mescolare di nuovo accuratamente. Non mescolare 
quantità di prodotto maggiori di quelle che possono essere usate entro il pot life del prodotto.

POSA DELLE PIASTRELLE:
INTERNO: posare le piastrelle esercitando una buona pressione in modo che il contatto con 
l’adesivo risulti almeno pari al 95-100%. 
ESTERNO: il contatto deve essere pari al 100% in modo che siano scongiurate infiltrazioni di 
acqua piovana che in caso di gelo potrebbero causare il distacco delle piastrelle; si consiglia 
pertanto di spalmare sul rovescio delle stesse uno strato di MARMOFLEX S1.
Consigliamo di adottare tale accorgimento anche in interno per:
• Formati a pavimento maggiori di 500 cm² con piastrelle ad assorbimento minore o uguale a 

0,5% (es. gres porcellanato).
• Formati a pavimento maggiori di 1100 cm² con gli altri tipi di piastrelle.
• Formati a parete maggiori di 120 cm² con piastrelle ad assorbimento minore o uguale a 0,5% 

(es. gres porcellanato).
• Formati a parete maggiori di 500 cm² con gli altri tipi di piastrelle.
• Applicazioni speciali quali frigoriferi industriali, vasche, piscine, ecc.
È indispensabile lasciare sempre una fuga di almeno 3 mm fra piastrella e piastrella e rispettare 
anche nel rivestimento i giunti di dilatazione della struttura da sigillare elasticamente così come 
le giunzioni fra parete e parete e fra parete e pavimento. In ogni caso devono risultare effettuati 
giunti di dilatazione o perimetrali ogni 20 m² circa.

MESSA IN SERVIZIO:
A 23°C e 50% di umidità relativa, il tempo aperto è di circa 20 minuti. In condizioni sfavorevoli 
tali intervalli di tempo si possono ridurre anche notevolmente, si consiglia quindi di stendere 
l’adesivo poco per volta e di verificare spesso che non abbia formato la pellicola superficiale 
prima di posare le piastrelle. Per migliorare la lavorabilità specie in estate, è utile eliminare le 
correnti d’aria. Nelle prime 12 ore successive la posa la colla teme il gelo. I pavimenti eseguiti 
con MARMOFLEX S1 sono pedonabili con cautela dopo circa 3 ore per la stuccatura, messa in 
servizio dopo 3 giorni.
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AVVERTENZE:
• MARMOFLEX S1 può essere usato come malta rasante al di sotto delle piastrelle per 

regolarizzazioni sino a 15 mm di spessore. Lasciare indurire lo strato per 3 ore *) almeno.
• In caso di installazione di Serpentinite, scisto e piastrelle di pietra sintetica agglomerata 

composta con questi materiali, raccomandiamo l’uso di BENFERJOLLY.
• Non indicato per applicazioni immerse in acqua.
• Quando si posano pietre naturali e sintetiche fare riferimento alle specifiche proprietà del 

prodotto (tendenza alla decolorazione, rischio di imbarcamento, ecc.) e alle raccomandazioni 
del produttore. In caso di dubbio allestire un’area di prova.

• I sottofondi a base di calcio solfato devono essere trattati con BENFERPRIM o STARPRIM.
• L’adesivo che abbia già cominciato ad indurire  non deve essere ravvivato con l’aggiunta di 

acqua o di adesivo fresco. C’è il rischio di uno sviluppo delle resistenze inadeguato.
• Eliminare la risalita d’umidità dal sottofondo
• Per l’incollaggio di piastrelle e lastre in aree molto sollecitate, in balconi e terrazze, raccomandiamo 

l’uso del sistema impermeabilizzante aderente altamente elastico ACQUASHIELD-2KF.
• In aree permanentemente bagnate (piscine , serbatoi ecc.), raccomandiamo l’uso del sistema 

adesivo BENFERFLEX sull’impermeabilizzante BENFER indicato per l’installazione specifica. 
Fare attenzione alle proprietà specifiche del materiale da posare.

• MARMOFLEX S1 è una malta ad indurimento idraulico che deve essere protetta dalla 
penetrazione dell’acqua e dal gelo sino a che non è completamente indurita, il che può 
richiedere alcuni giorni in condizioni ambientali sfavorevoli.

• Proteggere le aree che non devono essere trattate dal contatto con MARMOFLEX S1.
• Il contatto diretto fra gli adesivi cementizi ed i massetti a base di magnesio porta alla distruzione 

del massetto attraverso una reazione chimica. La pressione negativa di acqua dal sottofondo 
deve essere prevenuta con misure appropriate.

Per favore consultate la scheda di sicurezza europea in corso di validità. 

CONSUMO: Il consumo varia in base alla planarità del supporto, alla spatola usata e al sistema 
di posa (incollaggio semplice o doppia spalmatura).

Supporto Superficie Piast.  Sistema Di Posa  Dentatura Spatola mm. Consumo kg/m²

Pav.int.   S<1100 incollaggio semplice*  8/10  3,1/4,1
  1100<S<3600  doppia spalmatura  10/15 5,1/6,1
  3600<S<10000 doppia spalmatura  15  7

Pav.est.  400<S<1100  doppia spalmatura  8/10  4,1/5,1
  1100<S<3600  doppia spalmatura  10/15/20 5,1/7 

Parete int.  S<400  incollaggio semplice*  6  2,3
  400<S<2000  doppia spalmatura  8/10  4,15,1
  2000<S<3600  doppia spalmatura  0  5,1 

Parete est.  S<400  incollaggio semplice*  6  3,1
  400<S<2000  doppia spalmatura  8/10  4,1/5,1
  2000<S<3600  doppia spalmatura  10  5,1

*Per locali classificati U4 P4S e piscine doppia spalmatura
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Elenco di alcuni tipi di pietre e consiglio applicativo

Tutti i graniti e ricomposti costituiti da resine e da pietre sopra riportate.

Pietre naturali per la posa dei quali è necessario consultare l’assistenza tecnica Benfer o 
utilizzare BENFERJOLLY

Breccia
Crema Valencia
Onici
Perlato Olimpo
Rosa Atlantide

Rosa Chiampo
Rosa Nembro
Rosso Alicante
Rosso Verona
Trani

Pietre naturali per la posa delle quali è sconsigliato l’uso di MARMOFLEX S1.
Utilizzare BENFERJOLLY

Ardesie
Arenarie
Basaltica di Bagnoregio
Pietra di Carniglia
Pietra di Vicenza
Pietra serena
Porfidi di Albiano

Rosso Antico d’Italia
Rosso Levanto
Rosso Verona
S.Gottardo
Verde Alpi 
Tutti i tipi di verde.

Beige Alicante
Bianco Alicantino
Bianco Carrara
Bianco cristallino
Bianco di Siena
Bianco Jura
Bianco Naxos
Biancone
Bianco Nero Carrara
Bianco statuario venato
Bianco Thassos

Bianco zandobbio
Botticino
Calacatta
Crema Marfil
Nero Assoluto Africa
Nero Marquinia
Rosa Beta
Rosa Perlino
Rosa Portogallo
Travertino

Pietre naturali per la posa dei quali è indicato l’uso del MARMOFLEX S1
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PULIZIA:  Pulire immediatamente dopo l’uso con acqua.
CONFEZIONI: Sacchi di polietilene da 25 kg. 
CONSERVAZIONE: All’asciutto nelle confezioni chiuse. Usare subito le confezioni aperte.
DURATA:12 mesi.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Classificazione secondo EN 12004:  C2 FT S1 
Consistenza:     Cemento bianco speciale, inerti scelti, additivi
Colore:      Bianchissimo 
Massa volumica apparente:   1,2 kg/dm3

Granulometria massima:    0,5 mm
Conservazione e Durata:    12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Pericolo di nocività:    No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto dovuta al  
     cemento contenuto
Infiammabilità:     No
Rapporto di impasto:    26-28%, 6,5 – 7,0 litri di acqua/ sacco da 25 kg 
Consistenza dell’impasto:   Cremosa
Massa volumica dell’impasto:   1,6 kg/dm3

Temperatura di applicazione:   Da +5°C a + 35°C
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life):  30 – 45 minuti*
Tempo aperto:     Circa 10-20 minuti
Scivolamento verticale secondo EN 1308:  < 0,5 mm
Spessore massimo:    15 mm
Pedonabilità:     3 ore
Esecuzione delle fughe:    3–4 ore*
Messa in servizio:    3 giorni
Indurimento finale:    7 giorni
Prestazioni finali:
Adesione iniziale (dopo 28 giorni):  > 1,0 N/mm2

Adesione dopo azione del calore:  > 1,0 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua:  > 1,0 N/mm2

Adesione dopo cicli gelo-disgelo:   > 1,0 N/mm2

Deformabilità secondo EN 12004:  > 2,5 mm
Resistenza alla temperatura:   Da -30°C a +90°C
     * dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente 
indicativi e devono essere verificati dall’utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità 
derivanti dal suo uso.


