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MARMOFLEX STONE
Malta di aggancio flessibile

• Malta di aggancio per massetti cementizi aderenti
• Adesivo per l’incollaggio di piastrelle e lastre con il metodo a sabbia e cemento 

tradizionale
• Modificata con polimeri per sollecitazioni pesanti
• Per interno ed esterno
• Facile da usare
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
MARMOFLEX STONE è un prodotto in polvere a base di cemento ed additivi, 
modificato con polimeri. Mescolato con acqua da origine ad una malta adesiva ideale 
per l’incollaggio di pietre naturali anche scalibrate e piastrelle sul massetto fresco.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
MARMOFLEX STONE viene utilizzato come malta di aggancio per massetti cementizi 
aderenti e come adesivo per l’incollaggio di piastrelle e lastre in pietra naturale anche 
scalibrate con il metodo a sabbia e cemento tradizionale.
MARMOFLEX STONE viene usato come adesivo per piastrelle vetrificate,lastre di 
cemento,piastrelle ceramiche con un assorbimento di acqua inferiore a 0,5% (piastrelle 
completamente vetrificate), clinker, mosaico e pietre naturali stabili e non soggette a 
decolorazione.

VOCE DI CAPITOLATO:
I pavimenti in ceramica e pietra naturale dovranno essere posati con una malta di 
aggancio flessibile tipo MARMOFLEX STONE di Benfer.
I massetti cementizi dovranno essere incollati ai sottofondi  con una malta di aggancio 
flessibile tipo MARMOFLEX STONE di Benfer.
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SUPPORTI AMMESSI:
• Massetti a base di cemento
• Sottofondi a base di cemento

FORMATI MASSIMI AMMESSI: 
• Pavimenti interni: lunghezza del lato maggiore fino a 30 cm
• Pavimenti esterni: lunghezza del lato maggiore fino a 30 cm
Per verificare i limiti di formato in base al tipo di rivestimento ed al supporto vedi guida alla 
scelta.

MODALITÀ D’USO:
PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:
I sottofondi adatti sono quelli cementizi conformi alla DIN 1045 , riscaldati e non riscaldati 
conformi alla DIN 18560 e alla norma EN 13813 e i massetti rapidi.
Essi possono essere asciutti o umidi.
Il sottofondo deve essere in grado di sopportare il peso , piatto,resistente,pulito e privo di materiali 
che potrebbero agire come agenti separanti.
Strati di materiale separanti e parti deboli e incoerenti devono essere rimosse con i metodi 
appropriati,ad esempio pallinatura o sbozzatura.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:
Sottofondo e applicazione, in generale:
Versare circa 7,5 litri di acqua in un contenitore pulito,aggiungere 25 kg di MARMOFLEX STONE 
e mescolare con un agitatore meccanico (circa 300-700 giri/minuto) sino ad ottenere una malta 
omogenea. La temperatura ambiente e quella del sottofondo non devono andare al di sotto dei 
+5°C durante l’applicazione e per la settimana successiva.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:
Come malta di aggancio per massetti cementizi aderenti:
Applicare MARMOFLEX STONE con un pennello o una scopa sul sottofondo inumidito ed posare 
il massetto quando il prodotto e’ ancora fresco.
Come adesivo per l’incollaggio di piastrelle e lastre con il metodo a sabbia e cemento tradizionale:
Spatolare  MARMOFLEX STONE sul massetto fresco con una spatola da intonaco o con una 
dentata (denti di 4-8 mm) a seconda del tipo e del formato della piastrella da incollare.
Premere la piastrella su MARMOFLEX STONE fresco entro 15-20 minuti, batterla leggermente e 
sistemarla.
Come adesivo per l’incollaggio a vibrazione di piastrelle e lastre:
Spatolare  MARMOFLEX STONE sul massetto fresco con una spatola da intonaco o con una 
dentata (denti di 4-8 mm) a seconda del tipo e del formato della piastrella da incollare.
Premere la piastrella su MARMOFLEX STONE fresco entro 15-20 minuti ,batterla leggermente e 
sistemarla.
Prima dell’inizio della presa del letto di malta vibrare le piastrelle alla maniera usuale.
MARMOFLEX STONE é particolarmente indicato nell’uso in combinazione con il nostro cemento 
per SOLIDONE e con i massetti premiscelati con inerti con curva granulometrica ideale della 
gamma SOLIDONE.

MESSA IN SERVIZIO: 7 giorni dopo la posa.
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AVVERTENZE:
• E’ necessario che l’ambiente dove si e’ incollato il massetto sia ventilato.
• Evitare la luce diretta del sole e le correnti d’aria durante l’installazione e durante la presa.
• Non aggiungere acqua o malta fresca quando MARMOFLEX STONE ha cominciato la presa 

in quanto ci sarebbe il pericolo di uno sviluppo delle resistenze insufficiente!
• Posare i massetti e i rivestimenti del pavimento entro il tempo aperto del prodotto!
• Quando si posano pietre naturali o sintetiche e’ necessario conoscere le proprietà specifiche 

del prodotto (tendenza alla decolorazione , all’imbarcamento ecc.) e le raccomandazioni per 
la posa del produttore. In caso di dubbio organizzare un’area di prova. 

• Proteggere le aree che non devono essere trattate dal contatto con MARMOFLEX STONE.
• Le alte temperature accelerano e quelle basse rallentano il processo di presa.
• Per l’incollaggio di piastrelle o lastre su balconi e terrazzi raccomandiamo di utilizzare il nostro 

sistema di incollaggio ed impermeabilizzazione altamente flessibile ACQUASHIELD e adesivi 
della gamma BENFERFLEX.

• Proteggere dal gelo e dalla penetrazione dell’acqua durante la fase di presa ed indurimento.
• Utilizzare solo attrezzi ed acqua puliti.
• Gli attrezzi di lavoro possono essere puliti con acqua subito dopo l’uso.
Osservare le normative e le leggi in corso di validità.
Per favore rispettare la scheda di sicurezza europea in corso di validità.
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PULIZIA: Prima dell’indurimento con acqua.
CONSUMO: Il consumo varia in base alla planarità del supporto, alla spatola usata e al sistema
di posa (incollaggio semplice o doppia spalmatura).
CONFEZIONI: Sacchi di carta politeneta da 25 kg. 
CONSERVAZIONE: All’asciutto nelle confezioni originali chiuse, usare subito le confezioni aperte.
DURATA:12 mesi.
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Supporto Superficie Piast.  Sistema Di Posa  Dentatura Spatola mm. Consumo kg/m²

Pav.int. S <1100  incollaggio semplice  4 / 8  1 / 2
  1100<S<3600  doppia spalmatura  4 / 8  1,5 / 2,5

Pav.est.  400<S<900  doppia spalmatura  4 / 8  1,5 / 2,5

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Consistenza:     Cemento, sabbia, additivi
Colore:      Grigio
Massa volumica:    1,15 kg/dm3

Conservazione e Durata:    12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Pericolo di nocività:    No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto dovuta al 
cemento     contenuto
Infiammabilità:     No
Rapporto di impasto:    30%, 7,5 litri di acqua/ sacco da 25 kg 
Consistenza dell’impasto:   Cremosa
Temperatura di applicazione:   Da +5°C a + 35°C
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life):  Circa 3 ore*
Tempo aperto:     20 minuti*
Spessore massimo:    15 mm
Pedonabilità:     12 ore*
Esecuzione delle fughe:    12 ore*
Messa in servizio:    7 giorni*
Indurimento finale:    28 giorni*
Resistenza alla temperatura:   Da -30°C a +90°C
     * dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, 
sono puramente indicativi e devono essere verificati dall’utilizzatore del prodotto che si assume 
comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.


