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BS-PERIMETRAL
Nastro di isolamento del bordo autoadesivo

• Nastro adesivo per giunto perimetrale
• Previene i ponti sonori
• Previene i ponti di malta
• Particolarmente adatto a lavori di ristrutturazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
BS-PERIMETRAL é dotato di una base autoadesiva in modo che la striscia di isolamento 
dei bordi possa essere ben posizionata contro le sezioni emergenti dell’edificio (pareti), 
senza lasciare residui aderenti sul muro. In questo modo i ponti di malta ed i ponti 
sonori  sono eliminati.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
BS-PERIMETRAL viene usato per eliminare i ponti sonori e della malta. BS-PERIMETRAL 
può essere usato in combinazione con gli autolivellanti, con i massetti e con i sistemi 
desolarizzanti come ad esempio gamma MULTIPLAN, VARIOPLAN-HD, livellanti per 
pavimenti della gamma TRIOTECH, i prodotti della gamma SOLIDONE e sistemi di 
desolarizzazione come STEPBOARD. 
E indicato per l’isolamento di piastrelle, parquet e laminato, in particolare nella 
ristrutturazione di appartamenti.
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VOCE DI CAPITOLATO:
Realizzazione di isolamento perimetrale prima dell’applicazione di autolivellanti, 
rasanti o massetti con nastro autoadesivo specifico in PE tipo BS-PERIMETRAL di 
Benfer
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MODALITÀ D’USO:
PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:
Tutti i sottofondi adatti all’applicazione di autolivellanti e finiture del pavimento e che siano stati 
professionalmente preparati. Preparare il sottofondo con un Primer indicato per il sistema costruttivo 
che si intende posare. Lasciare asciugare il primer.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO: 
1. Rimuovere il film protettivo dalla striscia adesiva del piede SK.
2. Incollare BS-PERIMETRAL con il piede SK al sottofondo preparato e spingerlo in posizione 

esercitando pressione. Tagliare di traverso il piede SK per formare gli angoli. Una volta fissato, 
BS- PERIMETRAL spinge contro la parete ed in questo modo elimina i ponti sonori ed i ponti di 
malta

3. Le giunzioni di BS-PERIMETRAL sono realizzate accostando le estremità senza vuoti. Incollare 
nastro adesivo sopra le giunzioni, o le aree tagliate.

4. Successivamente i lavori di riparazione, ad esempio la livellatura con MULTIPLAN-30, possono 
essere eseguiti.

AVVERTENZE:
Osservare le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti citati.
BS-PERIMETRAL non deve essere incollata o ricoperta con prodotti a base di solvente.
La capacità del piede SK di ricevere carichi é limitata. Per questa ragione in caso di intenso 
traffico veicolare o di costruzioni aderenti vi raccomandiamo di verificare la sua idoneità per il 
tipo di applicazione.
Vi preghiamo di fare riferimento alla scheda di sicurezza europea in vigore.

CONFEZIONI: Scatola da 10 rotoli da 50 metri

CONSERVAZIONE: All’asciutto, negli imballi originali chiusi. 
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DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Densità:         22 ÷ 25 (Kg/m3)
Coefficiente di conducibilità termica a 10 °C:      0,035 W/mK
Coefficiente di conducibilità termica a 40 °C:      0,039 W/mK
Temperature massime di impiego:         Da -20° a +80°C
Isolamento al calpestio Lw calcolato in Istituto (secondo UNI EN ISO 10140-3):  25,5 dB
Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione (secondo UNI EN 826):  13,002 kPa
Tossicità:         No
Rigidità dinamica:         43,0 MN/m3

Spessore/altezza/lunghezza:         6 mm/10 cm/50 m

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, 
sono puramente indicativi e devono essere verificati dall’utilizzatore del prodotto che si assume 
comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.


