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MATADHESIVE
Adesivo speciale idrofobico, a presa rapida

• Testato secondo la norma DIN EN 12004, C2FTE S1
• Idrorepellente
• A presa rapida
• Facile da usare
• Modificato con polimeri
• Per interni ed esterni
• Rapido indurimento
• Tissotropico
• Applicazione efficiente
• 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: MATADHESIVE é un adesivo a strato sottile che 
consente una applicazione senza vuoti di piastrelle profilate e di grande formato in 
tempi molto brevi. Con MATADHESIVE é possibile eseguire una applicazione senza 
vuoti in un’unica semplice operazione evitando la doppia spalmatura con la tecnica di 
posa appropriata.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Componente di sistema per incollare BSWATERMAT, 
PLURIPROOF e BSWTAPE su sottofondi cementizi come calcestruzzo, intonaco, muratura 
ecc.  MATADHESIVE é indicato come adesivo a strato sottile per l’installazione di 
piastrelle ceramiche vetrificate, di clinker, di terracotta, di mosaico e di pietra naturale 
non sensibile alla decolorazione e non traslucida, su PLURIPROOF e su BSWATERMAT.
MATADHESIVE è inoltre indicato per  una sicura applicazione su tutte le superfici 
conformi come calcestruzzo, intonaco, cemento espanso, massetti e massetti riscaldati 
a base di cemento (CT) e di calcio solfato *(CA) , pannelli di gesso*, ecc.
*previa applicazione di BENFERPRIM o STARPRIM.

VOCE DI CAPITOLATO: 
La membrana impermeabile BSWATERMAT (PLURIPROOF) ed i relativi accessori 
(BSWTAPE), così come i pavimenti ed i rivestimenti in ceramica sopra di essa, dovranno 
essere posati con l’adesivo cementizio monocomponente, idrorepellente, conforme alla 
norma EN 12004 classe C2FTE S1 MATADHESIVE di Benfer.
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SUPPORTI AMMESSI:
• Calcestruzzo
• Massetti a base di cemento, standard o riscaldati con sistema ad acqua o con resistenza 

elettrica
• Intonaci a base di cemento
• Impermeabilizzanti flessibili a base di cemento e polimeri (ACQUASHIELD-2KF)
• Blocchi di cemento

Interno:
• Massetto fluido a base di cemento (previa applicazione di un apposito primer se richiesto), 

standard o riscaldato con sistema ad acqua o con resistenza elettrica
• Massetto a fluido a base di anidrite (previa applicazione di un apposito primer), standard o 

riscaldato con sistema ad acqua o con resistenza elettrica
• Vecchie piastrelle (previa applicazione di un apposito primer)
• Cartongesso standard o impermeabilizzato
• Pannelli a base di gesso (previa applicazione di un apposito primer)

FORMATI MASSIMI AMMESSI: 
• Pavimenti interni:   lunghezza del lato maggiore fino a 360 cm
• Pavimenti esterni:   lunghezza del lato maggiore fino a 120 cm
• Rivestimenti interni:  lunghezza del lato maggiore fino a 360 cm
• Rivestimenti esterni:  lunghezza del lato maggiore fino a 90 cm
Per verificare i limiti di formato in base al tipo di rivestimento ed al supporto vedi guida alla 
scelta

MODALITÀ D’USO:
PREPARAZIONDE DEI SOTTFONDI:
La superficie deve essere asciutta, solida, sufficientemente piana, libera fessure, buchi, vuoti e da 
sostanze che agirebbero come agenti di separazione come olio, pitture, adesivi induriti e materiale 
disperso. I sottofondi devono inoltre avere una superficie compatta, in condizioni appropriate con 
una resistenza appropriata. 
Per il rivestimento, la preparazione del sottofondo e l’applicazione devono essere conformi a UNI 
11493-1. I sottofondi assorbenti devono essere preparati con BENFERPRIM.
I massetti in anidrite devono essere abrasi e ripuliti con l’aspirapolvere e, come tutti i sottofondi 
composti da combinazioni di calcio solfato, accuratamente trattati con il Primer BENFERPRIM o 
STARPRIM.
I massetti riscaldati devono essere approvati come conformi alle normative prima dell’incollaggio 
delle finiture.
Per determinare quando il sottofondo è pronto per essere rivestito effettuare una misurazione 
dell’umidità con un igrometro a carburo. 
La misura dell’umidità residua fatta con l’igrometro a carburo non deve essere superiore a: 
• Massetti cementizi < 2 % per massetti su strati isolanti o separanti
• Massetti in anidrite non riscaldati < 0,5%
• Massetti riscaldati in anidrite < 0,3% 
 Il sottofondo può mostrare alti livelli di umidità residua quando si incolla BS WATERMAT.
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PREPARAZIONE DELL’IMPASTO:
Mescolare MATADHESIVE con acqua pulita in un recipiente pulito sino all’ottenimento di una pasta 
omogenea utilizzando un trapano a basso numero di giri (300-700 giri al minuto). Per incollare le 
membrane impermeabilizzanti utilizzare 8,5 litri di acqua per un sacco da 25 kg di MATADHESIVE 
per ottenere una buona bagnatura delle membrane. Per una consistenza antiscivolo per incollare 
piastrelle e lastre ridurre la quantità d’acqua.
Rapporto di impasto:
Circa 6,5 litri di acqua per 25 kg di MATADHESIVE 
Lasciare riposare per 3 minuti poi mescolare di nuovo accuratamente. Non mescolare quantità di 
prodotto maggiori di quelle che possono essere usate durante il pot life.

APPLICAZIONE DELLA MEMBRANA IMPERMEABILE: FISSAGGIO BS WATERMAT/
PLURIPROOF:
Stendere MATADHESIVE sul sottofondo con una spatola con denti di 6 mm per una larghezza di 
10 cm maggiore di quella della membrana. Tagliare prima una striscia con un cutter ed incollarla 
nell’adesivo (la parte stampata in alto). Pressare poi accuratamente la membrana nel letto di 
adesivo con il frattazzo. Assicurare un incollaggio senza vuoti ed una buona bagnatura della 
membrana. Come giunti di BS WATERMAT e PLURIPROOF fissare BSWTAPE ed i pezzi preformati 
(giunzione parete/pavimento, scarichi ecc.) con MATADHESIVE. In applicazioni in ambienti molto 
umidi, BSWTAPE deve essere fissato con REVOFLEX. Stendere MATADHESIVE sul sottofondo per 
una larghezza di 1 cm maggiore di quella dei pezzi preformati di BSWTAPE. Sistemare i pezzi 
preformati di BSWTAPE nello strato di adesivo fresco premendoli in modo uniforme senza pieghe. 
L’incollaggio deve essere fatto in modo che la membrana non possa staccarsi a causa della 
presenza di acqua. A causa del tessuto lanoso sul retro di BS WATERMAT, l’incollaggio del nastro 
impermeabile e dei pezzi preformati viene sempre eseguito sul lato alto stampato della membrana.

POSA DELLE PIASTRELLE SU BS WATERMAT/PLURIPROOF:
Sulle pareti le piastrelle ceramiche possono essere fissate sul PLURIPROOF appena posato. Anche 
le piastrelle a pavimento possono essere fissate su PLURIPROOF e BS WATERMAT appena posati 
purché si lavori sopra pannelli adatti. Le piastrelle vengono posate su PLURIPROOF e BS WATERMAT 
in modo normale. Cospargere l’adesivo sul sottofondo con la spatola appropriata per il formato 
della piastrella che si deve posare. Fissare le piastrelle entro il tempo aperto. All’esterno ed in aree 
sempre bagnate assicurarsi che le piastrelle e lastre siano incollate in modo assolutamente solido. 
INTERNO: posare le piastrelle esercitando una buona pressione in modo che il contatto con 
l’adesivo risulti almeno pari al 95-100%. 
ESTERNO: il contatto deve essere pari al 100% in modo che siano scongiurate infiltrazioni di 
acqua piovana che in caso di gelo potrebbero causare il distacco delle piastrelle; si consiglia 
pertanto di spalmare sul rovescio delle stesse uno strato di MATADHESIVE.

AVVERTENZE:
• Quando si posano pietre naturali e sintetiche fare riferimento alle specifiche proprietà del 

prodotto (tendenza alla decolorazione, rischio di imbarcamento, ecc.) e alle raccomandazio-
ni del produttore. In caso di dubbio allestire un’area di prova.

• Con le pietre naturali e sintetiche, per evitare l’effetto di imbarcamento dovuto all’assorbimen-
to di acqua, raccomandiamo l’uso di BENFERJOLLY.

• I sottofondi a base di calcio solfato devono essere trattati con BENFERPRIM o STARPRIM.
• L’adesivo che abbia già cominciato ad indurire  non deve essere ravvivato con l’aggiunta di 

acqua o di adesivo fresco. C’è il rischio di uno sviluppo delle resistenze inadeguato.
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Supporto Superficie Piast.  Sistema Di Posa  Dentatura Spatola mm. Consumo kg/m²

Pav.int.  S <1100  incollaggio semplice*  8 / 10  2,9 / 3,5
  1100<S<3600  doppia spalmatura  10   4,5 

Pav.est.  400<S<1100  doppia spalmatura  8 / 10   3,9 / 4,5
  1100<S<3600  doppia spalmatura  10   4,5

Parete int. S<400   incollaggio semplice  6  2,3   
  400<S<2000  doppia spalmatura  8 / 10  3,9 / 4,5
  2000<S<3600  doppia spalmatura  10  4,5

* in locali classificati U4 P4S e piscine doppia spalmatura.

Pagina 4 di 5

• Il contatto diretto fra gli adesivi cementizi ed i massetti a base di magnesio porta alla distruzio-
ne del massetto attraverso una reazione chimica.

• La pressione negativa di acqua dal sottofondo deve essere prevenuta con misure appropriate.
• In aree permanentemente bagnate (piscine, serbatoi ecc.), raccomandiamo l’uso del sistema 

adesivo a letto sottile BENFERFLEX sull’impermeabilizzante Benfer indicato per l’installazione 
specifica. 

• MATADHESIVE è un adesivo ad indurimento idraulico che deve essere protetto dall’influenza 
dell’acqua e del gelo finchè non è completamente indurito il che può richiedere alcuni giorni 
in condizioni climatiche sfavorevoli.

• Osservare le rispettive schede tecniche dei prodotti citati.
• Proteggere le aree che non devono essere trattate dal contatto con MATADHESIVE.
Le importanti normative seguenti devono essere rispettate.
DIN 18157 , DIN 18195, DIN 18352, DIN 13813,DIN 18560, DIN 18202,DIN 1055
Le schede BEB distribuite dalla associazione nazionale per i massetti e le finiture. 
Le schede tecniche ZDB distribuite dall’associazione tecnica dell’industria ceramica Tedesca:
1. Avvertenze per l’installazione degli impermeabilizzanti in combinazione con piastrelle cerami-

che all’interno e all’esterno. (Gennaio 2005).
2. Finiture su massetti di calcio solfato (Ottobre 2005).
3. Giunti di espansione in rivestimenti ceramici.
4. Piastrelle ceramiche, lastre, pietre naturali e blocchi di cemento in costruzioni con  pavimento 

a base di cemento con isolamento.
5. Piastrelle ceramiche, lastre, pietre naturali e blocchi di cemento nella costruzione di pavimenti 

a base di cemento riscaldati.
6. Finiture ceramiche all’esterno degli edifici.

PULIZIA: Con acqua immediatamente dopo l’uso.
CONFEZIONI: MATADHESIVE viene confezionato in sacchi di carta politenata da 25 kg e fornito 
in Europallet da 1.050 kg.
CONSERVAZIONE: In imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.
DURATA: 12 mesi. Utilizzare le confezioni aperte immediatamente.
CONSUMO: Il consumo varia in base alla planarità del supporto, alla spatola usata e al sistema 
di posa (incollaggio semplice o doppia spalmatura).
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DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Classificazione secondo EN 12004:   C2FTE S1 
Consistenza:      Cemento, inerti, additivi
Colore:       Grigio 
Massa volumica apparente:    1,20 kg/dm3

Granulometria massima:     0,5 mm
Conservazione e Durata:     12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed  
      asciutto
Pericolo di nocività:     No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto  
      dovuta al cemento contenuto
Infiammabilità:      No
Rapporto di impasto:     26%, 6,5 litri di acqua/ sacco da 25 kg
Consistenza dell’impasto:    Cremosa
Massa volumica dell’impasto:    1,65 kg/dm3

Temperatura di applicazione:    Da +5°C a + 35°C
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life):   Circa 30 minuti
Tempo aperto:      Circa 30 minuti
Scivolamento verticale secondo EN 1308:  < 0,5 mm
Spessore massimo:     15 mm
Pedonabilità:      3 ore
Esecuzione delle fughe:     3 ore 
Messa in servizio:     3 giorni
Indurimento finale:     7 giorni
Prestazioni finali:
– adesione iniziale (dopo 28 giorni):   > 1,0 N/mm2

– adesione dopo azione del calore:   > 1,0 N/mm2

– adesione dopo immersione in acqua:   > 1,0 N/mm2

– adesione dopo cicli gelo-disgelo:   > 1,0 N/mm2

Deformabilità media secondo EN 12004:   2,5 mm
Resistenza alla temperatura:    Da -30°C a +90°C

I valori riportati sono applicabili con temperatura ambiente di 23°C e 50% di HR.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, 
sono puramente indicativi e devono essere verificati dall’utilizzatore del prodotto che si assume 
comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.


