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BENFERPLUG
Cemento tampone

• Senza cloruri
• Cemento a presa rapida molto reattivo
• Comincia la presa immediatamente con l’aggiunta di acqua
• Per interno ed esterno
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
BENFERPLUG è un cemento tampone a presa rapida molto reattivo che inizia la presa 
appena si trova a contatto con l’acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Impermeabilizza le perdite superficiali, le infiltrazioni d’acqua e le parti bagnate in 
soffitti, tombini, tunnel ecc. contro l’acqua e l’acqua in pressione positiva e negativa.

MODALITA’ D’USO:
PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:
Le superfici devono essere solide, libere da sostanze che inibiscono l’adesione come 
polvere, sporco, vecchie pitture o altri residui. Rimuovere l’intonaco non ben fissato e 
le sezioni in muratura. 
Per migliorare l’ancoraggio di BENFERPLUG, tagliare l’area in cui si trova la perdita, 
se necessario, a coda di rondine prima di sigillare.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:
Il bloccaggio delle perdite può essere eseguito premendo BENFERPLUG, in polvere, 
direttamente sulla zona interessata con le mani. Se l’area non risultasse sigillata dopo 
il primo tentativo, BENFERPLUG può essere applicato ancora seguito da diversi strati 
di ACQUASHIELD-F, i quali devono poi essere inclusi nella successiva membrana 
impermeabilizzante che dovrà essere realizzata sulla superficie interessata dalla perdita.

AVVERTENZE:
• Proteggere le aree che non devono essere trattate con BENFERPLUG
• Realizzare appropriati test preliminari
• Se la zona della perdita è grande, si consiglia il sistema con ACQUASHIELD-1K
• Non mescolare o mettere a contatto BENFERPLUG con gesso.

Per favore consultate la scheda di sicurezza europea in corso di validità.ASSISTENZA
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PULIZIA: Immediatamente dopo l’aggiunta d’acqua
CONSUMO: 2 kg/lt.
CONFEZIONI: Sacchi da 1 e 6 kg.
CONSERVAZIONE: Nelle confezioni originali conservate in luogo fresco ed asciutto, usare le 
confezioni aperte immediatamente.
DURATA: 12 mesi.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Consistenza:    Polvere
Colore:     Grigio
Massa volumica apparente:  1,2 kg/dm3

Temperatura di applicazione: Da +5°C a +30°C
Inizio presa:    Immediatamente dopo l’aggiunta d’acqua
Conservazione e Durata:   12 mesi nelle confezioni originali conservate in luogo fresco ed asciutto

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, 
sono puramente indicativi e devono essere verificati dall’utilizzatore del prodotto che si assume 
comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.


