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ASOWOOD SMP 100
Adesivo monocomponente igroindurente a Tecnologia SMP (polimeri silanici modificati) 
per l’incollaggio di tutti i tipi di parquet tradizionale e prefinito su fondi assorbenti e non 
assorbenti. Esente da solventi, da acqua, da ammine, da resine epossidiche e da isocianati, 
inodore, non pericoloso.

•Senza solvente • Indicato per sottofondi cementizi e in anidrite anche riscaldati • Indicato 
per la posa su pavimenti preesistenti non assorbenti (ceramica, marmo, legno) • Per parquet 
tradizionale e prefinito • Presa rapida • Esente da ritiro • Elevata coesione • Elasticità 
permanente • Conforme alla norma ISO 17178: 2013
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
Adesivo speciale per la posa in interno di pavimenti in legno di qualunque tipo e dimensione 
su massetti cementizi (umidità residua <2% , <1,7% in caso di massetti riscaldanti) e di anidrite 
(umidità residua < 0,5%, <0,2% in caso di massetti riscaldanti) anche riscaldati. La posa su massetti 
con umidità residua maggiore dei valori indicati è possible previa applicazione di ASOWOOD 
PRIMER PU-100.

CAMPI DI APPLICAZIONE: 
Posa di pavimenti in legno di qualsiasi tipo e formato su:
•	 Sottofondi cementizi 
•	 Pavimentazioni preesistenti non assorbenti come marmo, piastrelle, palladiana, supporti 

legnosi

VOCE DI CAPITOLATO: 
I pavimenti in legno dovranno essere posati con un adesivo a tecnologia SMP (Polimeri Silanici 
Modificati) monocomponente esente da solvente, specifico per l’incollaggio di pavimenti in 
legno di qualsiasi tipo come ASOWOOD SMP 100 di Benfer.
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SUPPORTI AMMESSI:
• Calcestruzzo
• Massetti a base di cemento, standard o riscaldati con sistema ad acqua
• Massetto fluido a base di anidrite standard o riscaldato con sistema ad acqua 
• Pannelli di legno
• Vecchi pavimenti in marmo, marmette, palladiana, ceramica, cotto, gres
• Lamiere metalliche

MODALITÀ D’USO:
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
I sottofondi devono essere fissi ed indeformabili, in grado di sopportare peso e devono avere completato il 
proprio ritiro idraulico. Prima della posa è necessario verificare l’umidità residua del massetto con l’igrometro 
al carburo per assicurarsi che questa risulti < 2% per i massetti cementizi ed allo < 0,5%) per quelli di anidrite. Il 
massetto deve essere pulito, privo di polvere, grassi,  detriti, vernici, cere e di qualsiasi sostanza che potrebbe 
compromettere l’adesione.
La posa su massetti con umidita’ residua maggiore dei valori indicati (comunque <5% per i massetti cementizi 
<1% per quelli di anidrite), è possible previa applicazione di ASOWOOD PRIMER PU-100. 
È comunque indispensabile che non siano possibili risalite di umidita’ dal sottofondo. 
La temperatura ambiente e quella del sottofondo devono essere comprese fra +10°C e +30°C ed  è 
preferibile ambientare il prodotto prima dell’uso.
Non utilizzare in presenza di umidità di risalita e in assenza di barriera isolante tra terreno e massettodi posa.
Nel caso di massetti cementizi spolveranti,eccessivamente assorbenti o non sufficientemente compatti, è 
necessario intervenire con applicazione di ASOWOOD PRIMER PU-100.
Sottofondi in gesso o anidrite: carteggiare,depolverare e primerizzare secondo le indicazioni del fornitore.
Per l’applicazione diretta su pavimenti in legno verificare l’adesione del vecchio parquet,carteggiare e 
depolverare meccanicamente.
NON posare il parquet in assenza di serramenti o idonei sistemi di chiusura delle finestre.
Verificare che l’umidità del parquet sia compresa tra 7 e 11% salvo diverse indicazioni del fornitore del 
parquet. Durante l’applicazione è consigliato l’utilizzo di guanti. 
Ambientare il prodotto alle temperature di utilizzo. 
Prima di procedere alla levigatura, carteggiatura e successiva finitura del pavimento di legno è necessario 
attendere la stabilizzazione del parquet. 
Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. 

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO: Adesivo pronto all’uso

POSA DEL PAVIMENTO:
Applicare l’adesivo sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni lavorandolo al fine di 
inglobare l’eventuale polverosità residua superficiale. Posare gli elementi di legno avendo cura di non 
addossarli alle pareti perimetrali per favorirne la loro naturale variazione dimensionale nella successiva fase 
di ambientamento. Pressare gli elementi in modo da garantire il contatto tra gli stessi ed il supporto prima che 
l’adesivo indurisca e faccia “pelle” (entro 40 minuti circa dalla stesura) compromettendo così le sue proprietà 
adesive. Evitare l’incollaggio dei fianchi delle tavolette. 
Subito dopo aver utilizzato il prodotto nella quantità necessaria la confezione deve essere richiusa prestando 
particolare attenzione a proteggere la superficie del prodotto rimasto con l’apposito foglio protettivo per 
impedire che l’umidità presente nell’aria all’interno del secchio reagisca con l’adesivo facendolo indurire. 
Il prodotto può essere rimosso con un panno asciutto quando ancora fresco; una volta indurito può essere 
asportato solo meccanicamente.

Pagina 2 di 3



Azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 Azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Natura chimica  					     Polimeri Silanici Modificati e caricati
Colore:						      Nocciola
Temperatura di applicazione:			   Da +15°C a +25°C
Tempo di vita dell’impasto: 				    40 minuti
Pedonabilità: 					     12-18 ore
Indurimento finale: 					    36-48 ore
Prestazioni finali: 
Adesione Legno-Calcestruzzo: 			   > 3 N/mm2

Durezza Shore A: 					     80
Resistenza a trazione (28 giorni) (EN 14293:2006): 	 1,8 N/mm²
resistenza al taglio (EN 14293:2006): 		  2 N/mm²
Durezza Shore A (DIN 53505) : 			   40 - 50
Allunga,mento a rottura (DIN 53504): 		  70 - 100%
Conservazione e Durata: 				    in luogo fresco e asciutto sopra i 10°C nelle confezioni 		
						      originali chiuse per 12 mesi

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono 
essere verificati dall’utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.
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MESSA IN SERVIZIO:
A +23°C e 50% il pot life di ASOWOOD SMP 100 è di circa 40 minuti ed i pavimenti sono pedonabili 
dopo 12-18 ore e levigabili dopo 36-48 ore. In caso di condizioni ambientali sfavorevoli ed in particolare di 
temperature ambiente di circa +10°C è necessario attendere circa 7 giorni.

PULIZIA: Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l’uso.
CONSUMO: 0,8-1,2 kg/m²  
CONFEZIONI: Secchi da 15 kg.
CONSERVAZIONE: In luogo fresco ed asciutto sopra i +10°C nelle confezioni originali chiuse
DURATA: 12 mesi.


