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BENFERFLEX LIGHT
Uniwersalny klej elastyczny -  lekki, o wysokiej wydajności

• Wysoka wydajność • Łatwa  aplikacja • Wysoka przyczepność początkowa 
• Dobra odporność na spływ pionowy • Możliwość wyboru konsystencji, również 
jako klej półpłynny • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz • Spełnia wymagane 
kryteria „elastycznego kleju” • Testowane zgodnie z DIN EN 12004, C2 TE S1
• 
Ten produkt można ulepszyć za pomocą CEMLATEX 600

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:
BENFERFLEX LIGHT to tiksotropowy klej proszkowy, składający się z cementów, 
kruszyw o dobranym uziarnieniu, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków. 
Został opracowany z myślą o szybkim i niezawodnym montażu wszystkich 
materiałów ceramicznych przy minimalnym wysiłku. Wysoka odporność na 
przesuwanie w pionie pozwala na układanie płytek od góry do dołu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:
Układanie gresu, płytek ceramicznych i odpornych na wodę kamieni naturalnych na:
• Ściany i podłogi wewnątrz i  na zewnątrz
• Obszary o dużych obciążeniach
• Baseny publiczne i prywatne
Nadaje się jako klej do lekkich płyt budowlanych, np. z ekstrudowanego 
polistyrenu. Również do wyrównywania nierówności na ścianach lub podłogach 
(warstwą o grubości do 15 mm).

SPECYFIKACJA:
Okładziny podłogowe i ścienne należy nakładać za pomocą elastycznego, 
jednoskładnikowego kleju na bazie cementu, lekkiego (masa - 0,81 kg/Lt),o  
grubości aplikacji do 15 mm, sklasyfikowanego jako C2TE S1 zgodnie z EN 
12004, np. BENFERFLEX LIGHT marki Benfer.

COLLES A CARRELAGE
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Conforme au référentiel pour emplois spéci�ques:
- Chape à base de sulfate de calcium après  Primaire
- Façade
- PRE: Plancher Rayonnant Electricque
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ODPOWIEDNIE PODŁOŻA
Beton
• Jastrychy cementowe, standardowe lub ogrzewane systemem wodnym lub  elektrycznym
• Tynk na bazie cementu
• Elastyczne membrany hydroizolacyjne wykonane z cementu i polimerów (ACQUASHIELD-2KF)
• Bloki na bazie cementu

TYLKO WEWNĄTRZ
• Jastrychy płynne na bazie cementu (w razie potrzeby po uprzednim nałożeniu 

odpowiedniego gruntu), standardowe lub ogrzewane systemem wodnym lub elektrycznym
• Jastrychy płynne anhydrytowe (po uprzednim nałożeniu odpowiedniego gruntu), 

standardowe lub ogrzewane systemem wodnym lub elektrycznym
• Stare płytki ceramiczne (uprzednie nałożenie odpowiedniego gruntu)
• Standardowa lub wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa
• Elastomerowe membrany hydroizolacyjne (ACQUASHIELD-GEL)
• Deski drewniane (uprzednie nałożenie odpowiedniego gruntu)

ROZMIARY MAKSYMALNE
• Podłogi wewnętrzne  - maksymalna długość najdłuższego boku płytki do 360 cm.
• Podłogi zewnętrzne - maksymalna długość najdłuższego boku płytki do 120 cm.
• Pokrycia ścian wewnętrznych - maksymalna długość najdłuższego boku płytki do 360 cm
• Pokrycia ścian zewnętrznych - maksymalna długość najdłuższego boku płytki do 90 cm
Sprawdź tabelę wyboru kleju, aby zweryfikować ograniczenia rozmiaru według cech płytek/
podłoża.
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SPOSÓB UŻYCIA:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od oleju, tłuszczu i kurzu. Wszelkie powłoki 
malarskie muszą być w dobrym stanie, umyte i odtłuszczone. Jeśli tak nie jest, farbę należy 
usunąć. Podłoża na bazie gipsu lub siarczanu wapnia należy uprzednio pokryć gruntem 
BENFERPRIM. Nie stosować na tworzywach sztucznych lub metalach. Podłoża chłonne 
należy pokryć gruntem BENFERPRIM.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Proporcje mieszania: 
• jako klej cienkowarstwowy normalnej konsystencji:    7,5–8,1 l wody: 15 kg BENFERFLEX LIGHT
• jako zaprawa wyrównująca:      7,4–7,9 l wody: 15 kg BENFERFLEX LIGHT
• jako klej półpłynny:     10,2–10,8 l wody: 15 kg BENFERFLEX LIGHT
Odstawić na czas dojrzewania  4 minuty, a następnie ponownie dokładnie wymieszać. 
W przypadku stosowania jako klej półpłynny najpierw wymieszać BENFERFLEX LIGHT z 
ok. 8 litrów wody, a następnie wymieszać z pozostałą wodą do uzyskania konsystencji 
półpłynnej. Nie przygotowywać więcej materiału niż można zużyć w okresie przydatności 
do użycia. Rozprowadzić wymieszany klej na podłożu i w zależności od formatu płytki użyć 
odpowiedniej pacy zębatej. Pokryć okładziną w czasie otwartym kleju.

UKŁADANIE PŁYTEK
WEWNĄTRZ: Płytki należy układać wywierając dostateczny nacisk na powierzchnię płytek 
tak, aby kontakt między płytką a klejem wynosił co najmniej 95-100%. 
NA ZEWNĄTRZ: Kontakt między płytką a klejem musi wynosić 100%, aby uniknąć 
ewentualnego przedostawania się deszczu, który w przypadku mrozu mógłby spowodować 
odklejenie się płytek. Dlatego sugeruje się nałożenie warstwy BENFERFLEX LIGHT również 
na spód płytek.
Proponujemy nakładać klej na spód płytek nawet wewnątrz w następujących przypadkach:
• Płytki podłogowe o powierzchni większej niż 500 cm² o nasiąkliwości  ≥ 0,5% (np. płytki 

porcelanowe)
• Płytki podłogowe o powierzchni większej niż 1100 cm² wszystkie rodzaje płytek
• Płytki ścienne o powierzchni większej niż 120 cm² o nasiąkliwości  ≥ 0,5% (np. płytki 

porcelanowe)
• Płytki ścienne o powierzchni większej niż 500 cm² wszystkie rodzaje płytek 
• Zastosowania specjalne, takie jak lodówki przemysłowe, niecki, baseny itp.
Istotne jest, aby pomiędzy płytkami pozostawić spoiny co najmniej 3 mm, a także zapewnić 
zgodność okładziny z dylatacjami konstrukcji, które powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym, tak jak spoiny między ścianami oraz między ścianą i podłogą.
W każdym przypadku dylatacje i dylatacje obwodowe należy wykonywać co około 20 m². 

PEŁNE OBCIĄŻENIA
W temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50% czas otwarty mieszanki wynosi około 30 
minut. W niesprzyjających warunkach czasy te mogą ulec znacznemu skróceniu. Dlatego 
zaleca się rozprowadzanie kleju po trochu i częste sprawdzanie, czy nie utworzył warstwy 
naskórkowej przed ułożeniem płytki. Aby poprawić urabialność, zwłaszcza latem, korzystne 
jest wykluczenie przeciągów. W ciągu pierwszych 48 godzin po nałożeniu klej nie jest 
odporny na mróz. Na podłogi ułożone przy użyciu BENFERFLEX LIGHT można ostrożnie 
wchodzić po około 24 godzinach w celu spoinowania (48 godzin dla temperatury poniżej 
15°C) i są gotowe do pełnych obciążeń po 7 dniach.
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PORADY
• W przypadku mocowania płytek w miejscach o dużym obciążeniu na zewnątrz budynków 

(balkony i tarasy) należy również stosować wysoce elastyczny system hydroizolacji zespolonej 
ACQUASHILED-2KF

• Warstwy wyrównujące wykonane za pomocą BENFERFLEX LIGHT można pokrywać płytkami 
po ok. 8–24 godzinach w zależności od nałożonej grubości *

• Tam, gdzie BENFERFLEX LIGHT jest stosowany jako klej półpłynny, płytki są  gotowe do ruchu 
pieszego i fugowania po 48 godzinach.

• Przy mocowaniu kamienia naturalnego i syntetycznego, aby uniknąć efektu „zwijania się” 
brzegów poprzez wchłanianie wody, zalecamy użycie kleju BENFERJOLLY.

• Podłoża na bazie siarczanu wapnia zagruntować preparatem BENFERPRIM lub STARPRIM.
• Klej, który już zaczął wiązać, nie powinien być uzdatniany przez dodanie większej ilości wody 

lub świeżego kleju. Istnieje ryzyko nieodpowiedniego przyrostu wytrzymałości.
• W stale mokrych pomieszczeniach (baseny, zbiorniki itp.) zalecamy stosowanie  kleju 

cienkowarstwowego BENFERFLEX na wodoodporną membranę BENFER, która jest odpowiednia 
dla konkretnego zastosowania.

• Bezpośredni kontakt między cementowymi zaprawami do płytek a jastrychami magnezowymi 
prowadzi do zniszczenia jastrychu magnezytowego w wyniku reakcji chemicznej. Należy 
zapobiegać penetracji wilgoci od spodu za pomocą odpowiednich środków.

• BENFERFLEX LIGHT jest klejem wiążącym hydraulicznie i do pełnego utwardzenia należy go 
chronić przed działaniem wody i mrozu, co w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
może potrwać kilka dni.

• Chronić obszary, które nie mają być pokrywane klejem przed działaniem produktu BENFERFLEX 
LIGHT.

ZUŻYCIE: Zużycie zmienia się w zależności od stopnia wyrównania podłoża, użytej pacy i 
systemu układania (nakładanie tylko na podłoże lub metoda kombinowana).

* Dla miejscowej klasyfikacji U4 P4S oraz dla basenów metoda kombinowana

MESCOLATO CON 8,1 LITRI DI ACQUA

Podłoga wewnętrzna S <1100   na podłoże*   8/10   1,8/ 2,2
1100<S<3600 metodą kombinowaną 10/15   3,0/3,8

   3600<S<10000     metodą kombinowaną 20   4,6

Podłoga zewnętrzna 400  <S<1100     metodą kombinowaną  8 / 10    2,6 / 3,0
   1100<S<3600     metodą kombinowaną  10/15/20  3,0/3,8/4,6

Ściana wewnętrzna. S<400       na podłoże   6   1,3
   400<S<2000      metodą kombinowaną 8/10   2,6 / 3,0
   2000<S<3600      metodą kombinowaną 10   3

Ściana zewnętrzna S<400       metodą kombinowaną 6   1,9
   400<S<2000      metodą kombinowaną 8/10   2,6/ 3,0
   2000<S<3600      metodą kombinowaną 10   3,0

Podłoże       Powierzchnia płytki  Sposób nakładania  Rozmiar zębów kielni mm.    Zużycie kg/m²

Zmieszany z 10,8 litra wody (jako klej półpłynny):

Podłoga wewnętrzna 1100<S<3600  na podłoże   15   3,2 
 3600<S<10000   na podłoże   20   3,6

Podłoga zewnętrzna  1100<S<3600     na podłoże   15   3,2

Podłoże         Powierzchnia płytki    Sposób nakładania  Rozmiar zębów kielni mm. Zużycie kg/m²



Przedsiębiorstwo z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001

Benfer ®

Przedsiębiorstwo z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001

RF_Strona 5 z 5

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Baza:   lekkie wypełniacze, cement, dodatki
Gęstość nasypowa:   Ok. 0,8 kg/dm3

Maksymalna wielkość ziarna:   0,3 mm
Warunki i okres przechowywania:   12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w  
   chłodnym, suchym miejscu
Szkodliwość:   Nie. Możliwe podrażnienie oczu i skóry w przypadku  
   kontaktu
Łatwopalność:   Nie
Proporcje mieszanki:   50-54%, 7,5-8,1 l wody/15 kg worek
   68-72%, 10,2-10,8 l wody/15 kg worek (jako półpłynny)
Konsystencja:   Kremowa
Masa objętościowa:   1,25 kg/dm3

Temperatura aplikacji:   Od + 5°C do + 35°C
Czas użycia:   około 3 godzin*
Czas otwarty:   około 30 minut
Pionowe przesuwanie zgodnie z EN 1308:   < 0,5 mm
Maksymalna grubość warstwy:   20 mm
Ruch pieszy:   12 godzin*
Fugowanie:   12 godzin*
Pełne obciążenia:   7 dni*
Utwardzanie końcowe:   28 dni*

Parametry końcowe:
Przyczepność (po 28 dniach):     > 1,0 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym:     > 1,0 N/mm2

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie:     > 1,0 N/mm2

Przyczepność po cyklach zamrażania odmrażania:   > 1,0 N/mm2

Odkształcalność zgodnie z EN 12004:     > 2,5 mm
Odporność na temperaturę:     -30°C do +90°C
* w  temp. 23°C i 50% wilgotności względnej

CZYSZCZENIE: Po związaniu kleju należy oczyścić powłokę wilgotną szmatką lub gąbką, 
a większą ilością wody można to zrobić dopiero po 48 godzinach od ułożenia płytek.

OPAKOWANIE: BENFERFLEX LIGHT jest dostępny w 15 kg workach z polietylenową 
wkładką, na palecie 630 kg.

PRZECHOWYWANIE: W oryginalnym nieotwartym opakowaniu w suchym i chłodnym 
miejscu.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty wydrukowanej na opakowaniu.

UWAGA: Informacje podane w karcie produktu opierają się na naszym najlepszym 
doświadczeniu i są jedynie informacyjne. W każdym wypadku muszą być weryfikowane 
przez końcowego użytkownika, który przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z 
użytkowania produktu.


