
LONGUEUR MAXIMALE 
DU CÔTÉ LE PLUS LONG 
DE LA TUILE
(cm)

MORTIERS COLLES POUR CÉRAMIQUE ET 
PIERRE STABLE HAUTES PERFORMANCES
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Classification EN 12004 C2TE S1
C2E(G) S1 C2TE S1 C2TE S1 C2FTE S1 C2TE S1 C2TE C2TE C2TE S2 C2TE C1TE R2T D2T

SUPPORT ADMIS

EX
TÉ

RI
EU

R

Beton
assaisonnée 4 901 901 901 901 901 1201 1201

Enduit à base
de ciment 4 901 901 901 901 901 301 301 1201 301 1201

Étanchéité
flexible 4 901 901 901 901 901 1201 1201

IN
TT

ÉR
IE

U
R

Beton
assaisonnée 360 360 360 360 360 60 60 360 60 360 45

Enduit à base
de ciment 360 360 360 360 360 60 60 360 60 30 360 45

Panneaux
ou blocs de ciment 360 360 360 360 360 60 60 360 60 30 360 45

Panneaux de
placoplâtre 360 360 360 360 360 60 60 360 60 30 360 45

Panneaux
de plâtre 360 360 360 360 60 60 360 60 360 45

Vieux
carrelage 3 360 360 360 360 360 30 30 360 30 360 452

Panneaux à base de bois 
conglomérats 60 60 60 60 60 90 90 45

Étanchéité
flexible 120 120 120 120 120 360 360 452

Acier / PVC 60

PI
SC

IN
A

Beton
assaisonnée 90 90 90 90 90 30 30 120 30 120

Chapes à base
de ciment 90 90 90 90 90 30 30 120 30 120

Étanchéité
flexible 90 90 90 90 90 120 120

Acier / PVC 60

GUIDE DE CHOIX ADHÉSIFS POUR MURS
Dans les cases, il est indiqué la longueur maximale du côté le plus long de la tuile en cm.
Remarque: Les informations contenues dans le tableau ci-dessous sont derivés de notre expérience.

1 dans le cas du côté le plus long des carreaux de 
30 cm, le double collage est prescrit. En plus, la 
nécessité de prescrire l’adoption d’une fixation 
mechanique approprié de securité doit etre 
evalue de la parte du concepteur (point 7.13.7 
de la norme UNI 11493-1)

2 carreaux avec absorption d’eau > 3%

3 les carreuax doivent être stables et bien lié au 
substrat

4 le support doit posséder une force de cohésion 
traction (déchirure) et une adhérence à la couche 
sous-jacente porteur non inférieure à 1 N / mm² 
(point 7.13.7 point de UNI 11493-1)
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Utilisation interdit

Traitement avec primer 
spécifique

Abrasion du substrat 
recommandée

Prise rapide

En Pate

Remarques: 


