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Przedsiebiorstwo z certyfikowanym systemem zarzadzania jakoscig ISO 9001

ACQUASHIELD+

Elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca, dostepna w szarym i
biatym kolorze

e wodoodporna i elastyczna powtoka do podtozy na bazie cementu, takze do
nierownych powierzchni ® wodoszczelna, elastyczna warstwa ochronna do tynkéw
cementowych, takze do popekanych powierzchni ¢ wodoszczelna powtoka do Scian
stykajacych sie z ziemig, fundamentoéw oraz do szybdw windowych e uszczelnienie
tazienek, prysznicow, balkonow, taraséw i basendéw przed potozeniem ptytek
ceramicznych e uszczelnienie zbiornikdw na wode e wodoszczelna, elastyczna
powtoka do ptyt gipsowo-kartonowych e ochrona i uszczelnienie jastrychéw na
tarasach i balkonach e uszczelnienie istniejgcych podtdg z ptytek ceramicznych
e biaty wariant kolorystyczny: do pokrywania spodniej strony ptytki marmurowej w
celu ochrony przed przebarwieniami z podtoza

e EN 14891 CM P « (€

Opis techniczny: ACQUASHIELD+ to wysoko wytrzymata dwusktadnikowa zaprawa
na bazie cementu, zawierajgca drobny kwarc i specjalne dodatki (sktadnik A) oraz
wodng dyspersje syntetycznych polimeréow (sktadnik B). Nadaje sie zarbwno na
powierzchnie poziome, jak i pionowe. tatwo nanosi sie z pomocg watka, szczotki lub
szpachli. Specjalnie opracowany sktad gwarantuje ochrone otynkowanych powierzchni
i betonowych konstrukcji ( takze tych, ktére stykaja sie z ziemig — np. cementowych
jastrychéw na balkonach, tarasach i basenach) przed przedwczesnym starzeniem sie
pod wptywem dziatania wody, soli i niskich temperatur. Podczas schniecia produktu
polimery zawarte w sktadniku B tworzg na powierzchni i w wewnetrznych mikrootworach
btonke, ktdra nie przepuszcza wody, znajdujacych sie w niej soli oraz zanieczyszczen
zawartych w powietrzu. Zapewnia to dtugotrwatg ochrone przed dziataniem takich
zwigzkéw jak: chlorki, siarczany, dwutlenek wegla, dwutlenek siarki itp., ktére powodujg
niszczenie betonu i stalowego zbrojenia. Zaprawa polecana jest szczegdlnie do
uszczelniania zbiornikdbw na wode. Mozna jg takze stosowac na starych podtozach,
np. pokrytych ptytkami ceramicznymi, pod warunkiem, ze sg one czyste, wytrzymate,
nosne, bez katuz wody.

Krétka charakterystyka: Dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca
ACQUASHIELD+ marki Benfer., na bazie cementu i polimeréw, spetniajgcg wymagania
EN ISO 14891, mostkujgca pekniecia > 1,00 mm, odporna na parcie pozytywne,
starzenie sie i cykle zamarzania-rozmarzania. Nalezy nanie$¢ minimum dwie warstwy
zaprawy, by uzyska¢ warstwe uszczelnienia o tgcznej grubosci 1,5 mm.
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Przedsiebiorstwo z certyfikowanym systemem zarzadzania jakoscig 1ISO 9001

Zastosowanie:

e wodoodporna i elastyczna powtoka do podtozy na bazie cementu, takze do nierownych
powierzchni

e wyréwnanie podtoza i utworzenie wodoszczelnej powtoki na tynku cementowym (takze
Z peknieciami)

e utworzenie wodoszczelnej powtoki na scianach, fundamentach, w szybach windowych

e uszczelnienie tazienek, kabin prysznicowych, balkondw, tarasow i basendw przed
potozeniem ptytek ceramicznych

e wykonanie wodoszczelnej powtoki w zbiornikach na wode

e wyrownanie podtoza i utworzenie wodoszczelnej powtoki na ptytach gipsowo-
kartonowych

Sposéb uzycia:

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, stabilne, doktadnie oczyszczone, pozbawione rys

I peknieC, bez katuz wody na powierzchni. Podtoza chtonne nalezy zwilzy¢, zwtaszcza

przy wysokiej temperaturze. Niedozwolone jest nanoszenie zaprawy przy temperaturze

przekraczajacej 35°C.

Zaleca sie zagruntowanie podtozy chtonnych preparatem BENFERPRIM.

W ciggu pierwszych 48 godzin po naniesieniu uszczelnienia, powtoke nalezy zabezpieczy¢

przed wodg i mrozem, aby unikng¢ jej uszkodzenia. Latem oba sktadniki (A i B) - przed

zmieszaniem - nalezy chroniC przed dziataniem promieni stonecznych. Po natozeniu
zaprawy nalezy jg chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Aby zapewni¢ wtasciwe uszczelnienie tarasow i balkondw, nalezy postepowac zgodnie

z wymaganiami procesu technologicznego na wszystkich etapach budowy (nie tylko na

etapie nanoszenia hydroizolacji). Najwazniejsze z nich to:

e sprawdzenie stopnia nachylenia podtoza (nachylenie nie mniejsze niz 0,5/1 cm na metr
biezacy)

e pokrycie pionowych $cian zaprawg ACQUASHIELD+ do wysokosci nie mniejszej niz 30
cm od podtogi, prawidtowe wykonczenie miejsc styku podtogi i scian, utozenie tasmy
uszczelniajgcej miedzy pierwszg i druga warstwag zaprawy

e szczelne wykonczenie kratek Sciekowych i odptywéw, by woda nie dostawata sie pod
warstwe hydroizolacji oraz wiasciwe umiejscowienie i uformowanie tak aby nie byto
mozliwosci ponownego wchtoniecia wody przez ptyte znajdujgca sie pod hydroizloacijg

e staranne wykonczenie styku elementdéw balustrady (tralek) z podtozem (z uwagi na
ksztatt tralek miejsca te sg czesto trudno dostepne, a niedoktadne uszczelnianie moze
spowodowac wnikanie wody pod izolowane podtoze).

Przygotowanie zaprawy:

ACQUASHIELD+ sktada sie z dwéch komponentéw: suchej mieszanki (A) o wadze 20 kg
i cieczy (B) o wadze 5 kg. Aby przygotowac zaprawe, nalezy stopniowo dodawac suchg
mieszanke do cieczy mieszajac oba sktadniki mieszarkg niskoobrotowg do momentu
uzyskania jednolitej masy. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny. Do gotowej zaprawy
nie nalezy dodawac¢ wody, cementu i innych sktadnikow, poniewaz doprowadzi to do
pogorszenia wiasciwosci ACQUASHIELD+.
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Przedsiebiorstwo z certyfikowanym systemem zarzadzania jakoscig ISO 9001

Nanoszenie ACQUASHIELD+:

Przy pomocy watka, szczotki lub gtadkiej szpachli nanieS¢ minimum dwie warstwy

zaprawy 0 tgcznej grubosci 2 mm. Drugg warstwe naktada sie w poprzek pierwszej po jej

dostatecznym wyschnieciu (tj. po ok. 1 - 2 godz. przy 23°C). Przy wysokiej temperaturze

otoczenia i dobrej wentylacji nalezy chroni¢ produkt przed zbyt szybkim wysychaniem. W

ciggu pierwszych 48 godzin po naniesieniu uszczelnienia, powtoke nalezy zabezpieczy¢

przed mrozem.

e Uktadanie Sciennej lub podtogowej oktadziny z ptytek ceramicznych mozna rozpoczac
nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Zaleca sie ukfadanie ptytek przy uzyciu
elastycznych klejow marki Benfer takich jak: BENFERFLEX lub BENFERFLEX RAPIDO,
BENFERFLEX C2, BENFERFIX EXTRA + CEMLATEX 600, BENFERGRIP + CEMLATEX
600 i BENFERFIX RAPIDO + CEMLATEX 600.

e Do fugowania rekomenduije sie: DEKOGROUT-FS lub DEKOGROUT-EPOXY.
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Przedsiebiorstwo z certyfikowanym systemem zarzadzania jakoscig 1ISO 9001

Czyszczenie: narzedzia czysci¢ szmatkg lub gabka przed wyschnieciem produktu.
Zuzycie: przy rownym podtozu i tacznej grubosci warstwy ACQUASHIELD+ réwnej 2 mm,
zuzycie wynosi okoto 3 kg/m2.

Opakowanie: sktadnik A hydroizolacji ACQUASHIELD+ jest pakowany w worki po 20 kg, a
sktadnik B — w plastikowe kanistry po 5 kg. ACQUASHIELD+ jest dostarczany na paletach
po 840 kg i 420 kg.

Przechowywanie: w zamknietym oryginalnym opakowaniu w suchym, chtodnym miejscu.
Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty produkciji.

Charakterystyka techniczna:

sktad sucha mieszanka (sktadnik A), roztwér polimerowy (sktadnik B)

kolor szary i biaty (sktadnik A), biaty (sktadnik B)

okres przydatnosci i warunki

przechowywania 12 miesiecy w zamknietym oryginalnym opakowaniu; w suchym,
chtodnym miejscu.

toksycznosc¢ mozliwe podraznienia skory i oczu

palnos¢ Niepalny

proporcje mieszania 4:1

czas mieszania 2-3 minuty (przy uzyciu mieszarki o predkosci minimum 300-500

obrotéw na minute)

konsystencja zaprawy pasta tiksotropowa

gestos¢ zaprawy 1600 kg/m?

temperatura stosowania od +5°C do +35°C

minimalna/maksymalna

grubosc¢ warstwy warstwa 1-2 mm (minimum 2 warstwy)

czas miedzy naktadaniem

warstw od 2 do 6 godzin, w zaleznosci od panujgcych warunkéw

odpornos¢ na deszcz po 6 godzinach

odpornos¢ na dziatanie wody

pod cisnieniem po 7 dniach

mozliwos¢ uktadania ptytek po 24 godzinach

Wodoszczelnose catkowita

Przyczepnosé > 0,5 N/mm?

wytrzymatos¢ na rozcigganie po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm?

wytrzymatos¢é na rozcigganie po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?

wytrzymatos¢ na rozcigganie po cyklach zamrazania i rozmrazania > 0,5 N/mm?

wytrzymatos$¢ na rozcigganie po oddziatywaniu wody wapienne;j > 0,5 N/mm?

wytrzymatos¢é na rozcigganie po oddziatywaniu wody chlorowane;j > 0,5 N/mm?

zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ > 1,00 mm

wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu zgodnie z EN 53504 >110 %

odpornos¢ na dziatanie temperatur od -30 do +90 °C

* przy temperaturze +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%

UWAGA: Informacje podane w karcie produktu opierajg sie na naszym najlepszym
doswiadczeniu i sg jedynie informacyjne. W kazdym wypadku muszg by¢ weryfikowane
przez koncowego uzytkownika, ktory przejmuje wszelkie zobowigzania wynikajace z
uzytkowania produktu.
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