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BENFERCURE-VARIO-10
Argamassa de fixação e endurecimento ultrarrápidos para a reabilitação, também estrutural, 
de betão degradado, para a proteção superficial do betão

•	 Argamassa cimentícia de classe R4, com fixação e endurecimento ultrarrápidos para a 
reparação, também estrutural, de superfícies horizontais, verticais e tetos

•	 Impermeável à água
•	 Impede a passagem de CO2

•	 Endurece com uma baixa retração e sem fissuras, mesmo quando submetida a carga dinâmica
•	 Resistente ao gelo e aos sais de descongelação
•	 Para espessuras de 2 a 40 mm, dimensão máxima do inerte: 0,6 mm
•	 Graças à fixação e ao endurecimento ultrarrápidos, permite realizar pequenos trabalhos no 

mesmo dia
•	 Alisa-se facilmente com uma talocha ou esponja húmida e não precisa de ser regularizado
•	 Permeável ao vapor de água• 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

REUNIÕES 
TÉCNICAS

PARA USO 
PROFISSIONAL

GARANTIA DE 
SEGURORC

ESPECIFICAÇÕES: 
Reabilitação estrutural de elementos em betão e regularização rápida de proteção de baixa 
espessura, mediante aplicação manual ou à máquina de argamassa cimentícia tixotrópica 
monocomponente, de fixação ultrarrápida (10 minutos), específica para estruturas de betão 
com durabilidade garantida, tipo BENFERCURE-VARIO-10 da Benfer, com marcação CE e 
em conformidade com os requisitos de desempenho da Norma EN 1504-3, Classe R4, para 
a reparação e reabilitação estrutural de betão e EN 1504-2 para a proteção de superfícies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
BENFERCURE-VARIO-10 é uma argamassa cimentícia tixotrópica para a proteção contra a 
corrosão dos ferros de armadura, para a proteção superficial do betão em conformidade com:
EN 1504-3 CLASSE R4, reparação e reabilitação estrutural do betão 
EN 1504-2 proteção do betão
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CAMPOS DE APLICAÇÃO:
BENFERCURE-VARIO-10 é uma argamassa tixotrópica que é usada para a reconstrução de perfis de 
superfícies horizontais, verticais e tetos de betão em espessuras de até 40 mm e para a renovação de estruturas 
de betão sujeitas a carga dinâmica (por exemplo, sob estradas e parapeitos de betão). É adequado para 
reparar colunas, imperfeições como segregações do betão, rampas e pavimentos industriais. Graças às suas 
características, permite intervenções fáceis e rápidas, não requer uma argamassa regularizadora adicional.

MODO DE USO:
PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS:
Antes da aplicação de BENFERCURE-VARIO-10, os ferros de armadura descobertos devem ser submetidos 
a jato de areia ou escovados cuidadosamente até eliminar todos os vestígios de argamassa, detritos e 
corrosão, e tratados com BENFERCURE FERRI, um inibidor de corrosão para a proteção dos ferros de 
armadura do betão contra a corrosão e promoção de aderência nas juntas de betonagem entre betão 
antigo e novo e entre betão e argamassas de reabilitação. As superfícies cimentícias devem ser sólidas, 
oferecer uma boa aderência e ser capazes de resistir ao peso, livres de partes superficiais pouco consistentes 
e detritos, bem como de elementos que inibem a aderência (óleo, gordura, resíduos de tinta ou outros 
contaminantes). Limitar as áreas a reabilitar com arestas perpendiculares à superfície; o produto não pode 
funcionar “a zero”. A preparação do substrato por jato de areia ou lavagem com água a alta pressão é 
indispensável. Enrugar mecanicamente a superfície do substrato até obter uma rugosidade de 5 mm no 
mínimo e lavar cuidadosamente para remover todos os resíduos de processos anteriores. Os substratos 
cimentícios devem ser intensamente humedecidos, mas devem estar livres de água superficial durante a 
aplicação (SSSA, Substrato Saturado de Superfície Seca).
Resistência média do substrato: mínimo 1,5 N/mm².
Para a reabilitação da espessura em grandes superfícies, é essencial colocar uma armadura metálica 
de contraste fixada mecanicamente à estrutura e posicionada na linha central da espessura a realizar.
Não utilizar o produto como regularizador em superfícies não preparadas como indicado acima.
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PREPARAÇÃO DO PRODUTO:
25 kg BENFERCURE-VARIO-10 com 4,75–5,25 litros de água
Deitar a água num recipiente para a mistura. Adicionar BENFERCURE-VARIO-10 mexendo constantemente 
com um misturador apropriado a baixa velocidade (cerca de 300 rotações por minuto).
Misturar bem durante 2-3 minutos até obter uma argamassa sem grumos.
Usar um misturador profissional para preparar grandes quantidades.
Misturar apenas a quantidade de material que pode ser usada dentro do tempo de aplicação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:
Ferramentas de aplicação: Espátula, colher de pedreiro, régua metálica, talocha de madeira, esponja.

Método de aplicação manual:
BENFERCURE-VARIO-10 pode ser aplicado manualmente no substrato bem preparado com uma espátula 
e régua metálica, com uma espessura mínima de 2 mm e máxima de 40.
Em caso de necessidade em superfícies pequenas, é possível criar espessuras mais elevadas com duas 
aplicações com cerca de 1-2 horas de intervalo.
Aplicar BENFERCURE-VARIO-10 na espessura necessária e retocar, compactando a argamassa e alisando 
com uma ferramenta apropriada.

COLOCAÇÃO EM SERVIÇO:
O tempo de vida da massa é de: 90 min a +5°C, 40 min a +20°C, 30 min a + 30°C. 
Endurecimento e proteção:
Proteger a superfície durante pelo menos 24 horas após a aplicação de BENFERCURE-VARIO-10 tomando 
as precauções adequadas (por exemplo, cobrindo-a com folhas de polietileno), contra uma secagem 
rápida causada por radiação direta, correntes de ar e/ou temperaturas elevadas. O endurecimento final 
ocorre após 28 dias.

ADVERTÊNCIAS:
•	 Proteger as áreas que não necessitam de tratamento da exposição a BENFERCURE-VARIO-10.
•	 Cobrir com uma lona apropriada para proteger da chuva.
•	 A temperatura dos substratos do edifício e do ar acima de +20°C aceleram e abaixo disso atrasam o 

tempo de endurecimento.
•	 Usar apenas água potável para misturar BENFERCURE-VARIO-10.
•	 Não adicionar água ou outro produto quando BENFERCURE-VARIO-10 começar a solidificar numa 

tentativa de restaurar a sua trabalhabilidade. Tal poderá comprometer a aderência.
•	 As aplicações que não estejam claramente explicadas nesta ficha técnica só podem ser feitas depois de 

contactar e receber confirmação por escrito do nosso serviço técnico.
•	 BENFERCURE-VARIO-10 contém cimento que tem uma reação alcalina com a humidade. Por esta 

razão, o contacto com os olhos e a pele deve ser evitado e os salpicos de argamassa devem ser lavados 
imediatamente com muita água.

•	 Se ocorrer contacto com os olhos, contactar imediatamente um oftalmologista. Manter BENFERCURE-
VARIO-10 fora do alcance das crianças.
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Desempenho do produto

Característica de 
desempenho Método de teste Requisitos EN 1504-2 Desempenho 

BENFERCURE-VARIO-40

Resistência à abrasão EN ISO 5470-1 ≤ 3000 mg Especificação excedida

Permeabilidade ao vapor 
de água EN ISO 7783-1 e -2 Classe de referência Classe II

Absorção capilar e 
permeabilidade à água EN 16062-3 < 0,1 Kg*m2*h-0,5 < 0,25 Kg*m2*h-0,5

Aderência por tração 
direta EN 1542 ≥ 0,8 MPa ≥ 0,8 MPa

Aderência por tração 
após choque térmico EN 13687-2 ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa

Retração linear EN12671-1 ≤ 0,3% ≤ 0,05%
			 

Característica de 
desempenho Método de teste Requisitos EN 1504-3 R4 Desempenho

BENFERCURE-VARIO-40

Resistência à compressão EN 12190 ≥ 45 MPa > 45 MPa

Teor de iões cloreto EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

Aderência por tração 
direta EN 1542 ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa

Resistência à 
carbonatação EN 13295

Profundidade de 
carbonatação ≤ à 
referência

dk < 45

Compatibilidade 
térmica para ciclos 
de congelação/
descongelação com sais 
de degelo

EN 13687-1 Aderência após 
50 ciclos ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa

Absorção capilar EN 13057 < 0,5 Kg*m-2*h-0,5 < 0,25 Kg*m-2*h-0,5

Consultar a atual Ficha Europeia de Dados de Segurança
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LIMPEZA: O produto deve ser limpo com um feltro ou esponja húmida antes de a argamassa começar a 
solidificar.
CONSUMO : 	cerca de 1,80 kg de produto/m²/mm de espessura
		  cerca de 1 litro de mistura = 2,15 kg
EMBALAGEM: sacos de 25 kg.
ARMAZENAGEM: na embalagem original fechada em local fresco e seco.
DURAÇÃO:12 meses.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Consistência: 	 Pó cinzento
Cor: 	 Cinzento cimento
Conservação e Duração: 	 12 meses na embalagem original fechada em local fresco e seco
Perigo de nocividade: 	 Não. Possível irritação da pele e dos olhos por contacto devido ao cimento 

contido
Inflamabilidade: 	 Não
Granulometria máxima:: 	 0,6 mm
Proporção da massa:	 19 - 21% de água correspondentes a 4,75 – 5,25 litros de água para um 

saco de 25 kg
Tempo de mistura: 	 2-3 minutos (misturador 300 - 500 rpm)
Consistência da massa:: 	 Argamassa tixotrópica
Massa volúmica da massa: 	 2,15 kg/dm³
pH da massa: 	 12
Temperatura de aplicação: 	 De + 5°C a + 35°C
Espessura mínima/máxima: 	 De 2 a 40 mm
Endurecimento final: 	 28 dias

Resistência à compressão aos 28 dias:							       45 N/mm2

Teor de iões cloreto (EN1015-17): 							       ≤ 0,05%
Vínculo de aderência (EN1542): 							       ≥ 2,0 MPa
Retração/Expansão impedidas (EN12617-4):							      < 0,05 %        
Absorção Capilar (EN13057): 							       < 0,25kg/m²h-1/2
Compatibilidade térmica parte1 (EN13687-1) Congelação/descongelação: 	 ≥ 2,0 MPa
Compatibilidade térmica parte 2 (EN13687-2) Temporais:: 			   ≥ 2,0 MPa
Compatibilidade térmica parte 4 (EN13687-4) Ciclos a seco: 			   ≥ 2,0 MPa
Resistência à temperatura: 							       De -30°C a +90°C
*dados recolhidos a +23°C, 50% de umidade relativa

N. B. Os dados e informações contidos nesta ficha, ditados pela nossa melhor experiência, são meramente 
indicativos e devem ser verificados pelo utilizador do produto que, em qualquer caso, assume todas as 
responsabilidades decorrentes da sua utilização.


