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TRIOTECH-30
Argamassa de nivelamento para revestimentos de pavimentos e paredes 
resistentes flacidez
•	 Para aplicações em interiores e exteriores, também impermeabilização subjacente 

em piscinas e áreas exteriores
•	 Retirada reduzida
•	 Fixação rápida
•	 Para paredes, pavimentos e tectos
•	 Para espessuras de 2 a 30 mm
•	

Classificação de acordo com a norma EN 13813: CT C25 - F4 A1 fl
Classificação de acordo com a norma EN 1504-3: R2

Rev. 03/10-03-2021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
TRIOTECH-30 é uma argamassa de nivelamento à base de cimento modificado com
polímeros, utilizada para criar superfícies planas para a aplicação subsequente de 
produtos de impermeabilização ou revestimentos. TRIOTECH-30 é classificado como 
argamassa de reparação de betão R2 de acordo com a norma EN 1504-3.
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ELEMENTO DE ESPECIFICAÇÃO:
TRIOTECH-30: reparação não estrutural de elementos de betão por aplicação manual 
ou mecânica de argamassa de cimento tixotrópica monocomponente, específica para
elementos de betão com durabilidade garantida, como o TRIOTECH-30 da Benfer, 
com marcação CE e em conformidade com os requisitos de desempenho da Norma 
EN 1504-3, Classe R2, para reparação não estrutural e restauração de betão.

TRIOTECH-30: os suportes serão nivelados com uma argamassa de nivelamento de
endurecimento rápido e resistente à flacidez para pavimentos e revestimentos que 
pode ser aplicada em espessuras de 2 a 30 mm, como o TRIOTECH-30 da Benfer.
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DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO:
Para aplicações em interiores e exteriores para nivelar e alisar superfícies minerais irregulares de
paredes, tectos e pavimentos que vão ser impermeabilizados ou ladrilhados. Também é adequado
para utilização sob membranas de impermeabilização em piscinas e áreas exteriores, desde que 
seja instalada uma membrana de impermeabilização de base mineral Benfer adequada. Para a 
restauração volumétrica de elementos de betão não estruturais.

MODO UTILIZAÇÃO:
PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS:
O substrato mineral deve ser capaz de suportar o peso, sólido, oferecer uma boa ligação e 
estar isento de substâncias que actuem como agentes de separação. O substrato deve ser capaz 
de suportar o peso de acordo com a norma DIN 1055. Remover as camadas de substâncias 
separadoras, partes fracas e inconsistentes com medidas adequadas, tais como jato de areia ou 
granalhagem. O processo de retração deve estar praticamente concluído. Eliminar as ondulações 
através do restabelecimento de uma superfície sã. Tratar as superfícies muito porosas antes de as 
nivelar com o primário STARPRIM.
Os suportes horizontais adequados são betão de acordo com a norma DIN 1045, betonilhas à base 
de cimento aquecidas e não aquecidas de acordo com a norma DIN 18560 e betonilhas à base 
de cimento de endurecimento rápido (por exemplo, gama SOLIDONE). O TRIOTECH-30 também 
é adequado para utilização no exterior e para áreas sujeitas a humidade, em combinação com 
a instalação de uma impermeabilização aderente Benfer. Não é adequado como acabamento 
sem ser revestido com materiais adequados. Para determinar se o suporte está pronto para ser 
nivelado, efetuar uma medição da humidade residual com um higrómetro de carboneto antes de 
aplicar TRIOTECH-30.
A leitura não deve :
• 2,0%, para betonilhas de cimento sobre camadas isolantes ou separadoras
• 0,5% para betonilhas de anidrite não aquecidas
• 0,3% para betonilhas de anidrite aquecidas

MISTURA DO PRODUTO:
Rácio da massa:
4,75 - 5,0 litros de água: 25 kg de TRIOTECH-30. Misturar o TRIOTECH-30 com água limpa 
num recipiente de mistura limpo até obter uma argamassa homogénea e sem grumos. Verter a 
água para um recipiente de mistura limpo e misturar mecanicamente com um misturador elétrico a 
baixa velocidade (aprox. 300-700 rpm) até obter uma pasta macia, homogénea e sem grumos. 
O tempo de mistura é de aproximadamente 3-5 minutos. O TRIOTECH-30 pode ser utilizado 
durante cerca de 30 minutos a +23°C.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:
1.	 Humedecer as bases absorventes.
2.	 Espalhar o TRIOTECH-30 sobre um substrato húmido, mas não molhado, e nivelar com uma 

ferramenta adequada dentro do prazo de validade. O TRIOTECH-30 pode ser aplicado 
numa espessura até 30 mm numa só demão.

3.	 Após cerca de 45-80 minutos, dependendo do substrato, da temperatura ambiente e da 
espessura, limpar a superfície com uma esponja húmida de poros abertos ou feltro e alisar 
com uma espátula metálica. O melhor alisamento possível é feito quando a primeira camada 
tiver endurecido, mas ainda estiver visivelmente escura, porque ainda está húmida. Não 
aplicar uma espessura superior a 30 mm numa só demão.
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ENDURECIMENTO E PROTECÇÃO: 
Proteger o TRIOTECH-30 de uma secagem demasiado rápida (por exemplo, através de molhagens 
ou coberturas repetidas) devido a temperaturas ambiente demasiado elevadas, luz solar direta 
ou correntes de ar. A temperatura do ar, do substrato e do produto não deve descer abaixo dos 
+5°C aplicação e na semana seguinte.

ADVERTÊNCIAS:
•	 Limpar os revestimentos cerâmicos existentes, desde que estejam bem ancorados, tratá-los com 

STARPRIM Primer e depois nivelar com TRIOTECH-30.
•	 O contacto direto entre cimento cola e betonilhas à base de magnésio leva à destruição da 

betonilha através de uma reação química. A humidade ascendente do substrato deve ser 
evitada através de medidas adequadas. Lixar mecanicamente os suportes de magnesite e tratá-
los com BENFER Epoxy Primer (aprox. 600 g/m2).Polvilhar a camada ainda fresca com areia 
de quartzo com um tamanho de grão de 0,2 a 0,7 mm. Após um período de espera de 12-16 
horas, proceder à aplicação do TRIOTECH-30 numa espessura máxima de 30 mm.

•	 Nas betonilhas de sulfato de cálcio, ao nivelar com TRIOTECH-30, o teor de humidade 
medido com um higrómetro de carboneto não deve exceder 0,5% sem aquecimento e 0,3% 
com aquecimento. Tratar em profundidade com STARPRIM e deixar secar completamente. 
De seguida, aplicar TRIOTECH-30 até uma espessura máxima de 30 mm. Evitar a humidade 
futura.

•	 As juntas de perímetro, de parede, estruturais e de dilatação devem ser respeitadas e 
preenchidas com um material adequado, por exemplo, com tiras de material compressível. 
Após o endurecimento do TRIOTECH-30, devem ser cortadas juntas de proteção contra fissuras 
com uma profundidade correspondente a 1/3 da espessura aplicada.

•	 Um substrato rugoso requer mais material.
•	  As temperaturas elevadas aceleram, as temperaturas baixas aumentam os tempos de presa.
•	 Não reavivar o produto que começou a endurecer através da adição de água ou de argamassa 

fresca. O risco de desenvolvimento de uma resistência inadequada seria grande.
•	 Proteger as zonas que não vão ser tratadas da exposição ao TRIOTECH-30.
•	 Respeitar os regulamentos válidos aplicáveis. Os seguintes regulamentos importantes devem ser
respeitados.
DIN 18157 DIN 18352 DIN 18560 DIN EN 13813 DIN EN 13318 DIN 1055
As fichas BEB são distribuídas pela Associação Nacional de Betonilhas e Acabamentos.
Folhas de dados ZDB distribuídas pela Associação Técnica da Indústria Cerâmica Alemã:
1.	 Avisos para instalação de impermeabilização em combinação com ladrilhos cerâmicos no 

interior e no exterior.
2.	 Acabamentos sobre betonilhas de sulfato de cálcio.
3.	 Juntas de dilatação em ladrilhos e placas cerâmicas.
4.	 Azulejos cerâmicos resistentes para paredes.
5.	 Ladrilhos cerâmicos, placas, pedra natural e blocos de betão construções de pavimentos de 

betão com isolamento.
6.	 Ladrilhos cerâmicos, placas, pedras naturais e blocos de cimento na construção de pavimentos 

de betão aquecidos.
7.	 Acabamentos no exterior.
8.	 Construção de piscinas Ficha de da TKB (Comissão Técnica das Colas para Construção): 

"Descrição técnica e aplicação de compostos de alisamento de pavimentos à base de cimento".
Consultar a ficha de dados de segurança europeia.
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DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Classificação de acordo com a norma EN 13813: 	 CT C25 – F4 A1 fl
Classificação de acordo com a norma EN 1504-3: 	 R2
Consistência: 						      Pó pré-misturado
Cor: 							       Cinzento
Armazenamento e duração: 				    12 meses na embalagem original fechada, num
							       local fresco e seco
Perigosidade: 						      Possível irritação da pele e dos olhos por contacto 
Inflamabilidade: 						     Não
Densidade aparente: 					     1200 kg/m3

Relação de mistura: 					     4,75 - 5 litros de água por saco de 25 kg
Tempo de mistura: 					     3 – 5 minutos
Consistência da mistura: 					    Argamassa tixotrópica
Relação de mistura::					     2000 kg/m3

Temperatura de aplicação:  				    De +5°C a +35°C
Tempo de vida (Pot Life): 					    30 minutos*
Espessura mínima/máxima: 				    De 2 mm a 30 mm
Granulometria máxima: 					     0,5 mm
Transmissão de luz em suportes secos: 			   3 horas**
Colocação de ladrilhos cerâmicos: 			   4 horas**
Colocação de mármore e pedra natural estável: 		  6 horas**
Colocação de madeira e materiais resilientes:: 		  24 horas**
Endurecimento final:					     7 dias*

Resistência à compressão às 24 horas e aos 28 dias ((EN 13892-2): 	 10 N/mm2, 25 N/mm2

Resistência à flexão durante 24 horas e 28 dias (EN 13892-2): 		  3 N/mm2, 4 N/mm2

Teor de iões cloreto (EN1015-17): 					     ≤ 0,05%           
Ligação (EN1542):							       ≥ 0,8 MPa       
Impedimento de retração/expansão (EN12617-4): 			   ≥ 0,8 MPa       
Absorção capilar (EN13057): 						      ≤ 0,5 Kg/m2h 
Compatibilidade térmica parte 1 (EN13687-1) Congelamento-descongelamento: 	≥ 0,8 MPa       
Compatibilidade térmica parte 2 (EN13687-2) Temporal:			   ≥ 0,8 MPa 
Compatibilidade térmica Parte 4 (EN13687-4) Ciclos secos:		  ≥ 0,8 MPa
Resistência à temperatura:						      De –30° C a + 90° C

LIMPEZA: Com água enquanto o produto ainda está fresco.
CONSUMO: Aprox. 1,5 kg/m2 por mm de espessura
EMBALAGEM: O TRIOTECH-30 é embalado em sacos de papel de polietileno de 25 kg e 
fornecido em paletes Euro de 1.200 kg.
CONSERVAÇÃO: Conservar a embalagem original fechada num local fresco e seco. Utilizar
imediatamente as embalagens abertas.
DURAÇÃO: 12 meses a partir da data da embalagem.

*Dados medidos a +23°C, 50% de humidade relativa

N.B. Os dados e informações contidos nesta ficha, ditados pela nossa melhor experiência, são
meramente indicativos e devem ser verificados pelo utilizador do produto, que assume, em 
qualquer caso, toda a responsabilidade pela sua utilização.
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